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1. Premessa 
 

Su incarico della Società Saronno – Città dei Beni Comuni S.r.l., con sede in Via Varese 25 D, 

in Comune di Saronno (VA), GEOlogica, studio professionale associato di Geologia, con 

sede legale in Via Ambrogio da Bollate 13 e uffici in Via Tito Speri 16, entrambi in Comune di 

Bollate (MI), ha redatto il presente documento tecnico nel quale sono riportati i dati scaturenti 

dalla realizzazione del campo prova presso l’ex compendio industriale Isotta Fraschini, in 

Comune di Saronno (VA). 

Più in particolare, come già riportato nei documenti agli atti, le suddette attività sono state 

realizzate al fine di poter definire, con estremo dettaglio, le procedure previste per la bonifica 

del sito riportate nel documento GEOlogica prot. n. R3/1221/ISO/PdB/ZP di dicembre 2021 e 

s.m.i. e identificare le migliori modalità di gestione dei terreni oggetto di scavo. 

Ciò detto, sulla base dei dati acquisiti, sarà possibile redigere il Progetto esecutivo in cui 

verranno esposti tutti i dettagli relativi alla Bonifica del primo lotto d’intervento individuato 

per l’area in esame. 

Ciò premesso, in riferimento al campo prova, di seguito si riporta una sintesi delle attività 

condotte in sito e delle relative risultanze analitiche di laboratorio ottenute. 
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2. Aree sottoposte alle verifiche del campo prova 
 

Al fine di ottenere un quadro di dettaglio circa l’efficacia, dal punto di vista ambientale, delle 

modalità di bonifica riportate nel documento GEOlogica protocollo n. R3/1221/ISO/PdB/ZP 

di dicembre 2021 e s.m.i., il campo prova è stato attuato andando a scavare alcuni settori che, 

per caratteristiche chimico-litologiche, possono essere ritenuti rappresentativi delle diverse 

“situazioni” che si andranno ad affrontare in fase di bonifica “full scale”. 

Più in particolare, sono stati trattati i poligoni S39, N6, T34 e T20 (questi ultimi 3 solo in parte) la 

cui ubicazione è riportata nella seguente Figura 1. 

 

 

 
Figura 1: ubicazione poligoni di scavo per campo prova 
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Ciò detto, nelle seguenti Figure 2 e 3, si riportano le schede tecniche di ognuno dei n. 4 

poligoni sopra esposti, in cui è possibile visionare il volume di scavo previsto, la litologia 

(terreno di riporto/naturale) e le passività ambientali rilevate durante le attività di 

caratterizzazione, svolte in sito, in contraddittorio con gli Enti di Controllo. 

 

Figura 2: schede tecniche S39 (a sinistra) e N6 (a destra) 
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Figura 3: schede tecniche T34 (a sinistra) e T20 (a destra) 
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3. Riepilogo limiti di concentrazione soglia utilizzati nel campo prova 
 

Sulla base dei risultati scaturenti dall’elaborazione dell’Analisi di Rischio sito specifica di II 

livello, per la valutazione dei risultati scaturenti dall’esecuzione del campo prova sono stati 

utilizzati, quali limiti di riferimento, le CSR identificate nel Progetto di Bonifica (doc. GEOlogica 

rif. n. R3/1221/ISO/PdB/ZP di dicembre 2021) e nelle successive integrazioni (doc. GEOlogica 

rif. n. L02/0222/ISO/PdB/ZP di febbraio 2022). Ciò premesso, nelle seguenti Tabelle 1 e 2, si 

riporta una sintesi delle CSR, definite rispettivamente per il suolo superficiale (0-1 m da p.c.) e 

profondo (>1 m), utilizzate quali limiti di riferimento durante il campo prova in oggetto. 

 

Parametro 
CSR suolo superficiale 

(mg/Kg) 

CSR suolo profondo 

(mg/Kg) 

Arsenico 20 405,4 

Cadmio 6,47 74,79 

Cromo tot. 1.018,9 5.499,2 

Mercurio 1 7,93 

Nichel 247 5.964,2 

Piombo 100 424,2 

Rame 304,3 116.896 

Zinco 2.282,5 213.397 

Benzo(a)antracene 1,22 3,92 

Benzo(a)pirene 0,122 1,30 

Benzo(b)fluorantene 1,22 5,76 

Benzo(ghi)perilene 86,01 2,63 

Dibenzo(ah)antracene 0,122 4,23 

Dibenzo(aI)pirene 0,1 n.c. 

Dibenzo(ae)pirene 1,72 n.c. 

Indenopirene 1,22 261,2 

Idrocarburi pesanti C>12 1.540 4.208,9 

Idrocarburi leggeri C<12 n.c. 35,4 

Tetracloroetilene 1,46 0,5 

Tricloroetilene 10 1 

Cobalto 20 1.126,6 

 

Tabella 1: sintesi CSR suolo superficiale e profondo 
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Parametro 
CSR eluati suolo 

superficiale (μg/l) 

CSR eluati suolo 

profondo (μg/l) 

Rame 226.838 31.424 

Zinco 680.515 94.271 

Cobalto 11.342 1.571 

Nichel 4.537 628 

Arsenico 2.268 314 

Cadmio 1.134 157 

Cromo tot. 11.342 1.571 

Piombo 2.268 314 

Mercurio 227 31,4 

 

Tabella 2: sintesi CSR eluati suolo superficiale e profondo 

 

Ciò premesso, si precisa che nel Progetto esecutivo di fase 1 saranno definiti gli obiettivi di 

bonifica del sito da utilizzare per la riqualificazione del sito, per una sua fruizione residenziale 

anche per quanto attiene le CSR eluato da utilizzare in fase di collaudo per la matrice terreni 

di riporto. 
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4. Modalità di precollaudo interno mediante diffrattometro e misuratore PID 
 

Durante l’esecuzione del campo prova in oggetto sono state collaudate le modalità di 

precollaudo interno che, pertanto, saranno applicate anche nel corso delle attività di bonifica 

vere e proprie. 

Più in particolare, in seguito alla conclusione dello scavo di ognuna delle celle di bonifica e 

preliminarmente al prelievo dei campioni di precollaudo da sottoporre alle determinazioni 

analitiche di laboratorio, sarà verificato, mediante diffrattometro portatile a raggi X (di seguito 

Vanta XRF), lo stato ambientale della matrice suolo/sottosuolo. Più in particolare, il predetto 

strumento, grazie a una sorgente radiogenica a raggi X, è in grado di rilevare, direttamente 

in campo e nel giro di poche decine di secondi, la concentrazione dei Metalli pesanti. 

Ciò premesso, in prossimità di ogni sub area individuata all’interno dei poligoni di scavo, così 

come effettuato durante il campo prova in oggetto, verranno eseguite n. 3 differenti verifiche 

analitiche, mediante Vanta XRF, in prossimità dei punti ritenuti rappresentativi dell’intera sub 

area. 

Un dettaglio esemplificativo della predetta procedura è riportato nella seguente Figura 4. 

 

 

 

Figura 4: esempio procedura di verifica analitica mediante Vanta XRF 
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Ciò detto, le concentrazioni dei Metalli pesanti rilevate dalle n. 3 differenti verifiche analitiche 

verranno mediate al fine di ottenere un singolo valore rappresentativo dell’intera sub area. 

Il predetto valore mediato è stato successivamente oggetto di calibrazione mediante l’utilizzo 

di fattori correttivi sito-specifici definiti dall’implementazione di un data set elaborato grazie 

alle numerose verifiche analitiche condotte in sito. 

Più in particolare, la necessità di calibrare i valori rilevati mediante diffrattometro portatile 

trova riscontro nel fatto che le verifiche di campo vengono eseguite sulla sola matrice fine 

inferiore ai 20 mm e, per tale motivo, risulta necessario compensare il dato ottenuto tenendo 

conto anche dello scheletro (matrice >20 mm). 

Ciò premesso, nella seguente Tabella 3 si riportano i fattori correttivi utilizzati per calibrare i 

dati scaturenti dalle verifiche analitiche mediante Vanta XRF. 

 

Parametro Fattore correttivo (Cf) 

Arsenico 0,27 

Cromo 0,18 

Nichel 0,46 

Piombo 0,65 

Rame 0,67 

Zinco 0,47 

 
Tabella 3: sintesi fattori correttivi Vanta XRF 

 

A tal proposito si precisa che nel corso delle procedure di bonifica, il data set dal quale sono 

stati definiti i suddetti fattori correttivi sarà oggetto di costante aggiornamento. 

In aggiunta a tutto quanto sopra esposto, durante le procedure di bonifica vere e proprie, in 

corrispondenza dei punti d’indagine in cui sarà rilevata la presenza di evidenze 

organolettiche di contaminazione, si procederà alla misurazione dei componenti volatili 

mediante l’utilizzo del rilevatore multigas GX-6000 (Cfr. Figura 5), uno strumento portatile di 

campo configurato con sensore PID (sensibilità μg/m3). 
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Figura 5: GX-6000 configurato con sensore PID 

 

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, solo a valle dell’esito positivo delle suddette 

verifiche analitiche saranno prelevati apposti campioni rappresentativi da inviare al 

laboratorio di parte. 
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5. Scavo e precollaudo poligoni 
 

Preliminarmente alle attività di scavo si è proceduto al tracciamento, mediante rilievo 

topografico, del perimetro di ognuno dei n. 4 settori in oggetto. 

A tal proposito si precisa che, lungo il limite Sud-occidentale (lato opposto al confine del sito) 

del poligono N6, lo scavo è stato interrotto in ragione della presenza delle strutture 

fondazionali dell’edificio che dovrà essere oggetto di recupero nel prossimo progetto di 

riqualifica dell’area ex Isotta Fraschini (Cfr. Foto 1). 

 

 

 
Foto 1: dettaglio lato Sud-occidentale poligono N6 

 

In aggiunta a quanto sopra, anche per quanto attiene il settore “T20”, la superficie di scavo 

lungo il confine Nord-occidentale dello stesso, è stata ridotta al fine di consentire il passaggio 

dei mezzi di cantiere (Cfr. Foto 2). 
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Foto 2: dettaglio lato Nord-occidentale poligono T20 

 

Risulta inoltre doveroso segnalare che, anche con riferimento al poligono T34, non si è esteso 

lo scavo sul lato Sud-Est dello stesso per evitare di dover procedere con il taglio delle piante 

ad alto fusto, sebbene le pratiche per il loro abbattimento fossero già state presentate al 

Comune di Saronno.  

Ciò detto, durante le procedure di bonifica vere e proprie si procederà alla rimozione dei 

terreni contaminati anche nelle porzioni che, durante il campo prova, per ragioni logistiche 

non sono state oggetto di scavo. 

Ciò posto, a valle della rimozione dei terreni contaminati e in prossimità di ognuno dei n. 4 

poligoni in oggetto, la DL, in una prima fase, come riportato nel precedente paragrafo §4, ha 

proceduto alla verifica della concentrazione dei Metalli pesanti mediante l’utilizzo del 

diffrattometro portatile a raggi X (di seguito Vanta XRF) e, una volta evidenziata la conformità, 

relativamente ai Metalli pesanti, alle CSR sito specifiche, sono stati prelevati appositi campioni 

di precollaudo da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio. 

Quale set analitico di riferimento, lo stesso è stato variabile in funzione delle diverse celle di 

bonifica. Più in particolare, per ogni poligono di scavo è stata valutata la concentrazione di 

Passaggio mezzi  

di cantiere 
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soli quei parametri che, per quel determinato settore, durante le attività di caratterizzazione, 

sono risultati non conformi agli obiettivi di bonifica del sito, ossia alle CSR sito specifiche. 

Per maggiori dettagli, di seguito si riporta il set analitico applicato a ogni poligono di scavo: 

 

 poligono S39: Piombo e Benzo(a)pirene; 

 poligono N6: Cadmio, Mercurio, Piombo, Rame e Benzo(a)pirene; 

 poligono T34: Piombo e Benzo(a)pirene; 

 poligono T20: Arsenico, Mercurio, Piombo, Rame e Benzo(a)pirene. 

 

In aggiunta a quanto sopra, per tutti i settori caratterizzati dalla presenza di terreni di riporto 

sono stati prelevati dei campioni aggiuntivi per l’esecuzione dei test di cessione in accordo 

con la normativa vigente (L. 98/2013 e s.m.i.) e secondo le indicazioni riportate nel recente D.L. 

n. 77 del 31/07/2021 e s.m.i.. 

Tutto ciò premesso, si precisa che non tutte le pareti dei poligoni d’indagine, in questa fase, 

sono state oggetto di collaudo interno in ragione delle successive attività di rimozione dei 

terreni contaminati da eseguirsi nelle limitrofe aree.  

Infine, va da sé che i collaudi dei fondi scavo/pareti generati dalla rimozione dei terreni 

contaminati saranno comunque eseguiti, in contraddittorio con gli Enti di Controllo, durante le 

attività di Bonifica propriamente dette. 

 

 

5.1 Scavo e precollaudo poligono S39 

 

Sulla base delle evidenze organolettiche emerse in corso di scavo, il poligono S39, come 

riportato nella seguente Figura 6, è stato suddiviso in n. 7 settori (Fs1 ÷ Fs7) aventi una 

superficie pari a circa 100 m2. 
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Figura 6: identificazione cella S39 
 

Ciò detto, nella seguente Tabella 4 si riporta una sintesi delle profondità di scavo raggiunte 

per ogni sub-area.  

 

Settore cella S39 
Profondità di scavo 

[m da p.c.] 

Fs1 - 1 

Fs2 - 1 

Fs3 - 1 

Fs4 - 1,8 

Fs5 - 1,8 
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Settore cella S39 Profondità di scavo 
[m da p.c.] 

Fs6 - 0,6 

Fs7 - 0,6 

 

Tabella 4: sintesi profondità di scavo cella S39 
 

Sulla base di quanto sopra esposto, sebbene l’attività di scavo prevedesse il raggiungimento 

di una profondità pari a - 1 m da p.c., in prossimità dei settori Fs4 e Fs5, in ragione del 

rinvenimento e della conseguente rimozione di rifiuti da costruzione e demolizione (utilizzati 

per il tombamento di un ex interrato), è stata raggiunta una profondità di scavo pari a circa -

1,8 m da p.c.. 

Per quanto attiene le aree Fs6 e Fs7, tenuto conto dell’assenza di evidenze organolettiche di 

contaminazione (comunque successivamente verificate mediante il prelievo di appositi 

campioni), si è arrestato lo scavo a una profondità di circa -0,6 m da p.c.. 

Più in particolare, escludendo i rifiuti interrati (circa 300 m3) e la copertura in asfalto, sono stati 

rimossi circa 970 m3 di terreni contaminati. 

Ciò premesso, su ognuna delle n. 7 aree individuate, sono state eseguite n. 3 verifiche, 

mediante Vanta XRF, successivamente calibrate e mediate. 

Una sintesi dei valori mediati così ottenuti è riportata nella seguente Tabella 5. 
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Suolo superficiale (0-1 m da p.c.) 

ID campione Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Fs6 (-0,6 m) 48,5 19,4 93,7 59,9 10 101,3 

Fs7 (-0,6 m) 48,5 25 99 208,4 12,5 115,4 

Suolo profondo (>1 m da p.c.) 

ID campione Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Fs1 (-1 m) 45,6 17,9 14,6 31,9 5,2 16,4 

Fs2 (-1 m) 40,4 19,4 50,5 55,1 8,4 39,5 

Fs3 (-1 m) 39,3 17 28,6 39,4 6 19,4 

Fs4 (-1,8 m) 24,1 17 33,9 26,5 5,2 11,9 

Fs5 (-1,8 m) 27,4 24,6 1.995 444,9 19,7 484,1 

Legenda 
101,3: valore NON conforme alle CSR del suolo superficiale 

484,1: valore NON conforme alle CSR del suolo profondo 

 

Tabella 5: sintesi risultanze analitiche Vanta XRF 
 

Ciò premesso, in ragione dei buoni risultati ottenuti in fase di precollaudo interno, si è 

proceduto al prelievo di appositi campioni da sottoporre alle determinazioni analitiche di 

laboratorio, su tutte le sotto aree individuate. 

In aggiunta a quanto sopra, in corrispondenza dei settori Fs4 e Fs5, tenuto conto del 

rinvenimento di terreni di riporto, sono stati prelevati dei campioni aggiuntivi per l’esecuzione 

dei test di cessione in accordo con la normativa vigente (L. 98/2013 e s.m.i.) e secondo le 

indicazioni riportate nel recente D.L. n. 77 del 31/07/2021 e s.m.i.. 

Con riferimento ai referti analitici emessi dal laboratorio (Allegato 1), le analisi eseguite sui 

campioni di terreno prelevati, confrontate con le CSR sito specifiche del suolo superficiale e 

profondo, hanno evidenziato l’assenza di passività ambientali. 

Per quanto attiene le analisi relative ai test di eluizione, condotte ai sensi della L. 98/2013, come 

evidenziato dai rapporti di prova (Cfr. Allegato 1), non sono stati rilevati superamenti né 

rispetto ai limiti previsti dal D.M. 5/02/98 e s.m.i., né rispetto alle CSR-eluato calcolate con 

l’Analisi di Rischio. 
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5.2 Scavo e precollaudo poligono N6 

 

Ultimate le attività di scavo, per il precollaudo interno del poligono, lo stesso, come riportato 

nella seguente Figura 7, è stato suddiviso in n. 6 differenti settori (Fs1 ÷ Fs6) aventi una 

superficie indicativa pari a circa 100 m2 , in corrispondenza dei quali sono stati prelevati i diversi 

incrementi necessari per comporre i campioni medi rappresentativi da inviare al laboratorio 

per le determinazioni analitiche. 

Si segnala che l’estensione verticale ed orizzontale delle diverse sub aree all’interno del 

poligono N6 è stata definita non solo in base alle evidenze organolettiche rilevate, ma anche 

in funzione alla presenza di strutture fondazionali interrate (travi di collegamento tra il sistema 

di plinti) che non possono essere rimosse in virtù del fatto che, tale struttura, sarà oggetto di 

recupero. 

 

 

 

Figura 7: identificazione cella N6 
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Ciò detto, nella seguente Tabella 6 si riporta la sintesi delle profondità di scavo raggiunte per 

ogni sub-area.  

 

Settore cella N6 Profondità di scavo 
[m da p.c.] 

Fs1 - 1,3 

Fs2 - 1,3 

Fs3 - 1 

Fs4 - 1,8 

Fs5 - 2 

Fs6 - 2 

 

Tabella 6: sintesi profondità di scavo cella N6 
 

Sulla base di quanto sopra esposto, sebbene l’attività di scavo prevedesse il raggiungimento 

di una profondità, costante su tutta l’area, pari a - 1 m da p.c., i settori Fs1 e Fs2, in ragione della 

presenza di terreni caratterizzati da evidenze organolettiche di contaminazione, sono stati 

approfonditi di ulteriori 30 cm.   

In analogia a quanto sopra, per quanto attiene le sub aree denominate Fs4, Fs5 e Fs6, avendo 

verificato (mediante l’utilizzo del diffrattometro portatile Vanta XRF), a profondità di circa – 1 

m da p.c., la presenza di residue passività ambientali, le stesse sono state approfondite sino 

alla profondità di circa 2 m da p.c.. 

Inoltre, in prossimità della sub-area Fs6, come evidenziato nella seguente Foto 3, sono stati 

eseguiti n. 3 ulteriori scavi puntuali in corrispondenza di alcune strutture isolate che, al termine 

dello scavo, hanno raggiunto una profondità di circa 2,5 m da p.c..  
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Foto 3: dettaglio settore Fs6 poligono N6 

 

Tutto ciò premesso, una sintesi dei valori ottenuti mediante diffrattometro portatile, 

relativamente ai soli metalli, è riportata nella seguente Tabella 7. 

A tal proposito si precisa che i dati riportati nella seguente tabella relativamente ai settori Fs2 

e Fs4 rappresentano le concentrazioni dei terreni di fondo scavo preliminarmente alle attività 

di approfondimento (non si hanno a disposizione i risultati delle verifiche analitiche al termine 

degli approfondimenti realizzati). 

  

Suolo profondo (>1 m da p.c.) 

ID campione Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Fs1 (-1,3 m) 43,7 19,4 329,6 60,5 8,4 83,4 

Fs2 (-1,3 m) 50,4 19,4 924,4 143,1 0 1191,7 

Fs3 (-1 m) 58,5 33 695,8 233,8 22,5 362 

Fs4 (-1,5 m) 104,8 79,8 6678,2 1039,4 38,6 781,3 
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Suolo profondo (>1 m da p.c.) 

Fs5 (-2 m) 30,7 23,6 205,4 52,4 8,4 114 

Fs6 (-2 m) 41,5 19,8 38,5 44,8 8 62,6 

Legenda 781,3: valore NON conforme alle CSR del suolo profondo 

 

Tabella 7: sintesi risultanze analitiche Vanta XRF (poligono N6) 
 

Ciò premesso, tenuto conto dei buoni esiti raggiunti, si è proceduto al prelievo di appositi 

campioni da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio, su tutte le sotto aree 

individuate. 

In aggiunta a quanto sopra, in corrispondenza del settore Fs3, in ragione del rinvenimento di 

terreni di riporto, si è proceduto inoltre al prelievo di campioni aggiuntivi per l’esecuzione 

dei test di cessione in accordo con la normativa vigente (L. 98/2013 e s.m.i.) e secondo le 

indicazioni riportate nel recente D.L. n. 77 del 31/07/2021 e s.m.i.. 

Con riferimento ai referti analitici emessi dal laboratorio (Allegato 2), le analisi eseguite sui 

campioni di terreno prelevati, confrontate con le CSR sito specifiche del suolo superficiale e 

profondo hanno evidenziato l’assenza di passività ambientali. 

Per quanto attiene le analisi relative ai test di eluizione, condotte ai sensi della L. 98/2013, come 

evidenziato dai rapporti di prova (Cfr. Allegato 2) non sono stati rilevati superamenti né 

rispetto ai limiti previsti dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. nè rispetto alle CSR-eluato calcolate con 

l’Analisi di Rischio. 

In totale, escludendo la copertura in asfalto, sono stati rimossi circa 1.200 m3 di terreni 

contaminati. 

 

 

5.3 Scavo e precollaudo poligono T34 

 

Come per i restanti poligoni, le profondità raggiunte in fase di scavo sono da correlarsi con 

le evidenze organolettiche riscontrate in corso d’opera e, di fatto, il poligono T34, come 

riportato nella seguente Figura 8, è stato suddiviso, anche in ragione delle diverse profondità 

di scavo, in n. 7 settori (Fs1 ÷ Fs7) aventi una superficie pari a circa 100 m2. 
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Figura 8: identificazione cella T34 
 

Ciò detto, nella seguente Tabella 4 si riporta la sintesi delle profondità di scavo raggiunte per 

ogni sub-area.  

 

Settore cella T34 
Profondità di scavo 

[m da p.c.] 

Fs1 - 0,6 

Fs2 - 1,1 

Fs3 - 1,3 

Fs4 - 1,3 
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Settore cella T34 Profondità di scavo 
[m da p.c.] 

Fs5 - 1,6 

Fs6 - 1,6 

Fs7 - 1,6 

 

Tabella 8: sintesi profondità di scavo cella T34 
 

Sulla base di quanto sopra esposto, sebbene l’attività di scavo prevedesse il raggiungimento 

di una profondità pari a - 1 m da p.c., gli scavi sono stati eseguiti sino al rinvenimento di terreni 

privi di evidenze organolettiche di contaminazione (o di precollaudi positivi da parte del 

diffrattometro), ossia sino a profondità comprese tra circa 0,6 e 1,6 m da p.c..  

Tutto ciò esposto, escludendo la copertura in asfalto, sono stati rimossi circa 1.330 m3 di terreni 

contaminati. 

Ciò premesso, su ognuna delle n. 7 aree individuate, sono stati eseguiti accertamenti analitici, 

sulla sola componente metallica, mediante la realizzazione di rilievi con diffrattometro. 

Una sintesi dei valori mediati così ottenuti è riportata nella seguente Tabella 9. 

 

Suolo superficiale (0-1 m da p.c.) 

ID campione Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Fs1 (-0,6 m) 38,2 16,5 51,2 71,8 8,4 74,5 

Suolo profondo (>1 m da p.c.) 

ID campione Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Fs2 (-1,1 m) 54,8 29,7 77,1 45,4 8,4 52,9 

Fs3 (-1,3 m) 35,6 74,2 221,3 90,2 18,1 91,6 

Fs4 (-1,3 m) 37,4 17,9 21,9 36,2 5,6 36,5 

Fs5 (-1,6 m) 45,9 18,9 69,1 49,7 14,9 144,5 

Fs6 (-1,6 m) 41,9 23,1 108,3 137,1 14,1 286,7 

Fs7 (-1,6 m) 53,3 24,6 112,3 91,2 14,5 160,9 

 

Tabella 9: sintesi risultanze analitiche Vanta XRF (poligono T34) 
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Ciò premesso, in ragione dell’assenza di superamenti ai limiti obiettivi di bonifica, sono stati 

prelevati appositi campioni di precollaudo, da sottoporre alle determinazioni analitiche di 

laboratorio, su tutte le sotto aree individuate. 

Inoltre, in corrispondenza del settore Fs3, in ragione del rinvenimento di terreni di riporto, 

sono stati prelevati dei campioni aggiuntivi per l’esecuzione dei test di cessione in accordo 

con la normativa vigente (L. 98/2013 e s.m.i.) e secondo le indicazioni riportate nel recente D.L. 

n. 77 del 31/07/2021 e s.m.i.. 

Con riferimento ai referti analitici emessi dal laboratorio (Allegato 3), le analisi eseguite sui 

campioni di terreno prelevati, confrontate con le CSR sito specifiche del suolo superficiale e 

profondo hanno evidenziato la presenza di residue passività ambientali in corrispondenza 

dei settori Fs1, Fs5 e Fs6, a carico del parametro Benzo(a)pirene. 

Per quanto attiene le analisi relative ai test di eluizione, condotte ai sensi della L. 98/2013, come 

evidenziato dai rapporti di prova (Cfr. Allegato 3) non sono stati rilevati superamenti né 

rispetto ai limiti previsti dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. nè rispetto alle CSR-eluato calcolate con 

l’Analisi di Rischio. 

Tutto ciò premesso, durante le attività di bonifica vere e proprie, tenuto conto delle residue 

passività ambientali riscontrate in corrispondenza del poligono in oggetto, si procederà 

all’approfondimento dello stesso, in corrispondenza dei soli settori risultati non conformi ai 

limiti obiettivo di bonifica e, una volta raggiunta la base della contaminazione, saranno 

prelevati appositi campioni di precollaudo per verificare l’assenza di passività ambientali. 

 

 

5.4 Scavo e precollaudo poligono T20 

 

Per quanto attiene il poligono T20, sebbene l’attività di scavo prevedesse il raggiungimento 

di una profondità, costante su tutta l’area, pari a – 2,5 m da p.c., con riferimento alla porzione 

Sud-occidentale (settore prospicente l’area occupata dall’ex capannone centrale demolito), 

a una quota di circa -1 m da p.c. è stata evidenziata l’assenza di evidenze organolettiche di 

contaminazione, successivamente verificate mediante Vanta XRF. 

Per quanto riguarda la restante porzione (settore Nord-occidentale in affaccio alla strada), alla 

medesima profondità di – 1 m da p.c., sono state invece rilevate, mediante diffrattometro 

portatile, residue passività ambientali. 

Per maggiori dettagli, nella seguente Figura 9, sono evidenziati i due differenti settori mentre, 

in Tabella 12, sono riportati i valori, rilevati mediante Vanta XRF, alla profondità di – 1 m da p.c.. 
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Figura 9: identificazione stato ambientale poligono T20 
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Suolo profondo (>1 m da p.c.) 

ID campione Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Settore  

Sud-orientale  

(-1 m) 

33,3 17,9 14,6 29,7 5,2 11,2 

Settore  

Sud-orientale  

(-1 m) 

41,5 40,1 194,7 69,1 7,6 35 

Settore  

Sud-orientale  

(-1 m) 

58,9 73,2 285,8 102,6 7,6 263,7 

media 44,8 43,4 164,8 67 6,8 103,5 

Settore  

Nord-occidentale  

(-1 m) 

36,7 20,3 166,1 103,7 18,5 345,5 

Settore  

Nord-occidentale  

(-1 m) 

86,7 34,5 493,1 342,3 79,9 4362,2 

Settore  

Nord-occidentale  

(-1 m) 

200,8 312,5 1113,8 167,9 59,5 485,6 

media 108,2 122,3 590,8 204,6 52,6 1733,9 

Legenda 781,3: valore NON conforme alle CSR del suolo profondo 

 

Tabella 10: sintesi risultanze analitiche Vanta XRF (poligono T20) 
 

Per tale motivo, sebbene l’attività di scavo prevedesse il raggiungimento di una profondità 

pari a – 2,5 m da p.c sulla totalità del settore in oggetto, la predetta quota è stata raggiunta 

unicamente in prossimità della porzione Nord-occidentale del poligono di scavo. 

Ciò nonostante, tenuto conto che anche alla profondità di circa 2,5 m da p.c. sono state 

rilevate evidenze organolettiche di contaminazione non si è proceduto al prelievo di 

campioni di precollaudo. 

Un dettaglio di quanto sopra esposto è riportato nella seguente Foto 4. 
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Foto 4: dettaglio porzione Nord-occidentale poligono T20 

 

A ulteriore riprova di quanto rilevato sono state eseguite delle ulteriori verifiche analitiche alla 

profondità di -2,5 m da p.c., i cui risultati sono riportati nella seguente Tabella 11. 
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Suolo profondo (>1 m da p.c.) 

ID verifica Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

Settore  

Nord-occidentale  

(-2,5 m) 

58,5 50,7 236,7 74,6 21,5 218,2 

Settore  

Nord-occidentale  

(-2,5 m) 

25,3 52,6 181,9 60,6 12,6 59,2 

Settore  

Nord-occidentale  

(-2,5 m) 

106,0 81,2 1653,1 656,5 108,0 2498,6 

media 63,2 61,5 690,3 263,9 47,5 925,1 

Settore  

Nord-occidentale (1) 

(-2,5 m) 

136,3 170,0 4539,3 975,6 138,4 3222,8 

Settore  

Nord-occidentale (1) 

(-2,5 m) 

194,5 495,3 3232,4 577,6 106,3 1005,3 

Settore  

Nord-occidentale (1) 

(-2,5 m) 

62,1 35,2 4214,1 343,3 66,6 1392,9 

media 131,0 233,3 3995,0 632,3 103,9 1874,2 

Legenda 781,3: valore NON conforme alle CSR del suolo profondo 

 

Tabella 11: sintesi risultanze analitiche Vanta XRF (poligono T20) 
 

Ciò detto, escludendo la copertura in asfalto, sono stati rimossi circa 470 m3 di terreni 

contaminati. 

Tutto ciò premesso, durante le attività di bonifica vere e proprie, tenuto conto delle residue 

passività ambientali riscontrate in corrispondenza del poligono in oggetto, si procederà 

all’approfondimento dello stesso, in corrispondenza dei soli settori risultati non conformi ai 

limiti obiettivo di bonifica e, una volta raggiunta la base della contaminazione, saranno 

prelevati appositi campioni di precollaudo per verificare l’assenza di passività ambientali. 

Infine, per maggiori dettagli, in Tavola 1 e 2, è riportata l’ubicazione e le risultanze analitiche 

dei campioni prelevati in prossimità dei poligoni di scavo. 
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6. Gestione dei terreni scavati 
 

Come brevemente anticipato nei precedenti paragrafi, in seguito alla rimozione dei terreni 

risultati non conformi ai limiti imposti dalle CSR sito specifiche (Cfr. paragrafo §3), si è 

proceduto alla loro gestione mediante attività di vagliatura. 

Tali attività, come già anticipato nel Paragrafo §2 del documento GEOlogica prot. n. 

R3/0322/ISO/PdB/ZP di marzo 2022 (“Specifiche esecuzione campo prova”) erano finalizzate 

a meglio definire le attività che si intende attuare nell’attività di bonifica “full scale” e a 

indirizzare le migliori scelte da adottare al fine di minimizzare la formazione di rifiuti da inviare 

presso impianti/discariche esterne e, di conseguenza, per ridurre l’impatto ambientale di una 

bonifica che, diversamente, nel caso di scavo e smaltimento integrale, risulterebbe 

ambientalmente non sostenibile. 

Ciò posto, le modalità di vagliatura hanno previsto l’utilizzo sia di benne vaglianti a tamburo 

e/o a rotori che di un impianto di vagliatura “tradizionale”. 

Con riferimento alle benne vaglianti, in seguito alla movimentazione in platea dei terreni 

scavati, le predette benne, allestite su apposti escavatori, hanno proceduto alla selezione e 

alla contestuale formazione dei cumuli di sopra e sottovaglio. 

Per quanto attiene l’impianto “tradizionale” invece, una volta messo in funzione, lo stesso 

veniva caricato depositando il materiale sulla tramoggia di carico; la selezione granulometrica 

garantita dallo stesso, grazie all’ausilio dei n. 3 differenti nastri trasportatori, consentiva la 

formazione di n. 3 differenti cumuli di sotto vaglio, vaglio intermedio e sopravaglio. 

Ciò premesso, sulla base di quanto emerso dalle attività di campo, di seguito si riportano le 

diverse pezzature che le benne vaglianti e l’impianto “tradizionale” sono in grado di 

garantire, unitamente alla sigla utilizzata per identificare i differenti cumuli generati dalla 

selezione granulometrica. 

 

Benna vagliante a tamburo (sigla BT) 

 

 sopravaglio > 20 mm (sigla BTG); 

 sottovaglio < 20 mm (sigla BTI). 

 

Benna vagliante a rotori (sigla BR) 

 

 sopravaglio > 10 mm (sigla BRI); 

 sottovaglio < 10 mm (sigla BRF). 
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Impianto “tradizionale” (sigla IM) 

 

 sopravaglio > 20 mm (sigla IMG); 

 vaglio “intermedio” 10-20 mm (sigla IMI); 

 sottovaglio < 10 mm (sigla IMF). 

 

Più in particolare, di seguito si riportano alcuni esempi circa le modalità utilizzate per 

identificare i differenti sottoprodotti scaturenti dalla vagliatura dei terreni scavati: 

 

                                                                          T34    IM      F 

 

 
           Cumulo di provenienza         Modalità di vagliatura           Granulometria sottoprodotto 
 

Nell’identificativo esemplificativo sopra esposto, a partire dal cumulo generato dallo scavo 

del poligono T34, tramite l’utilizzo dell’impianto “tradizionale” (IM) è stato prodotto un 

cumulo di sottovaglio con granulometria < 10 mm (F). 

 

                                                                          N6     BT      G 

 

 
           Cumulo di provenienza         Modalità di vagliatura           Granulometria sottoprodotto 
 

Nell’identificativo esemplificativo sopra esposto, a partire dal cumulo generato dallo scavo 

del poligono N6, tramite l’utilizzo di una benna vagliante a tamburo (BT) è stato prodotto un 

cumulo di sopravaglio con granulometria > 20 mm (G). 

Ciò premesso, in seguito alla vagliatura dei terreni scavati sono stati prelevati appositi 

campioni per la valutazione qualitativa dei differenti sottoprodotti (sopravaglio e 

sottovaglio), derivanti dalle varie fasi di selezione. 

Per quanto attiene il set analitico, così come precedentemente esposto in riferimento ai 

campioni di precollaudo delle celle di bonifica, lo stesso è stato variabile in funzione del 

poligono di provenienza dei terreni vagliati. 

Più in particolare, per tutti i terreni provenienti dal medesimo poligono è stata valutata la 

concentrazione di soli quei parametri che, per quel determinato settore, durante le attività di 

caratterizzazione, sono risultati non conformi agli obiettivi di bonifica del sito, ossia alle CSR 

sito specifiche. 
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Per maggiori dettagli, di seguito si riporta il set analitico utilizzato per verificare le modalità di 

gestione dei cumuli scaturenti dalle procedure di vagliatura: 

 

 sottoprodotti vagliatura terreni poligono S39: Piombo e Benzo(a)pirene; 

 sottoprodotti vagliatura terreni poligono N6: Cadmio, Mercurio, Piombo, Rame e 

Benzo(a)pirene; 

 sottoprodotti vagliatura terreni poligono T34: Piombo e Benzo(a)pirene; 

 sottoprodotti vagliatura terreni poligono T20: Arsenico, Mercurio, Piombo, Rame e 

Benzo(a)pirene. 

 

In aggiunta a quanto sopra, in questa fase (campo prova) sono stati prelevati dei campioni 

aggiuntivi per l’esecuzione dei test di cessione, in accordo con la normativa vigente (L. 

98/2013 e s.m.i.) e secondo le indicazioni riportate nel recente D.L. n. 77 del 31/07/2021 e s.m.i., 

su tutti i cumuli scaturenti dalle attività di vagliatura. 

 

 

6.1 Vagliatura terreni poligono S39 

 

Le procedure di vagliatura del poligono S39 sono state effettuate processando, come 

previsto nella proposta del campo prova sottoposta agli Enti, il 50 % dei terreni scavati (circa 

970 m3) mediante benne selezionatrici mentre, la restante parte (50 %) tramite l’impianto fisso 

“tradizionale”. 

Dalle suddette attività sono stati quindi generati n. 12 differenti cumuli suddivisi sia per ragioni 

logistiche di cantiere che in funzione delle diverse modalità di selezione. 

Un dettaglio di alcuni dei predetti cumuli è riportato nelle seguenti Foto 5 ÷ 9. 
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Foto 5: dettaglio sottovaglio benna a tamburo cumulo S39 (S39BTI – 1) 
 

 

 

Foto 6: dettaglio sopravaglio benna a tamburo cumulo S39 (S39BTG – 1) 
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Foto 7: dettaglio sottovaglio (< 10 mm) impianto tradizionale cumulo S39 (S39IMF – 1) 
 

 

 

Foto 8: dettaglio sottovaglio “intermedio” (10-20 mm) impianto tradizionale cumulo S39 
(S39IMI – 1) 
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Foto 9: dettaglio sopravaglio (> 20 mm) impianto tradizionale cumulo S39 (S39IMG – 1) 

 

Per ognuno dei n. 12 cumuli è stato prelevato un apposito campione le cui risultanze analitiche 

di laboratorio (Cfr. Allegato 4) sono riportate nella seguente Tabella 12. 

 

ID 

campione 

Vol. 

caratterizzato 

[m3] 

Sup. D.M. 

5/02/98 e 

s.m.i. 

Sup. CSR 

Eluato 

Superamenti 

CSC 

Superamenti 

CSR 

S39BTG 4 conforme conforme n.n. n.n. 

S39BTI 13 conforme conforme conforme conforme 

S39BTI - 1 168 conforme conforme conforme conforme 

S39BTG - 1 74 conforme conforme n.n. n.n. 

S39BTI - 2 168 conforme conforme 
Benzo(a)pirene, 

Piombo 

Piombo, 

Benzo(a)pirene 

S39BTG - 2 75 conforme conforme n.n. n.n. 

S39IMG - 1 90 conforme conforme n.n. n.n. 

S39IMI – 1 50 conforme conforme Benzo(a)pirene Benzo(a)pirene 
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ID 

campione 

Vol. 

caratterizzato 

[m3] 

Sup. D.M. 

5/02/98 e 

s.m.i. 

Sup. CSR 

Eluato 

Superamenti 

CSC 

Superamenti 

CSR 

S39IMF – 1 94 conforme conforme 
Piombo, 

Benzo(a)pirene 

Piombo, 

Benzo(a)pirene 

S39IMG – 2 90 conforme conforme n.n. n.n. 

S39IMI – 2 49 conforme conforme Piombo Piombo 

S39IMF - 2 95 conforme conforme 
Benzo(a)pirene, 

Piombo 

Piombo, 

Benzo(a)pirene 

Legenda 

Benzo(a)pirene: parametro NON conforme alle CSR del suolo superficiale ma conforme alle 

CSR del suolo profondo 

Piombo: parametro NON conforme sia alle CSR del suolo superficiale che profondo 

n.n.: verifica non necessaria 

 

Tabella 12: sintesi campioni sottoprodotti cumulo S39 
 

Ciò detto, i cumuli generati dalle attività di vagliatura del poligono S39 dovranno essere 

gestiti così come riportato nella seguente Tabella 13. 

 

ID 

campione 
Volume [m3] 

Riutilizzabile nel 

suolo sup. 

(0-1 m da p.c.) 

Riutilizzabile nel 

suolo prof. 

(>1 m da p.c.) 

Da inviare a 

smaltimento/

recupero 

S39BTG 4    

S39BTI 13    

S39BTI - 1 168    

S39BTG - 1 74    

S39BTI - 2 168    

S39BTG - 2 75    

S39IMG - 1 90    

S39IMI – 1 50    



 

R4/0822/ISO/PdB/ZP    |    Agosto 2022      |    Pagina 39 di 58     

  

ID 

campione 
Volume [m3] 

Riutilizzabile nel 

suolo sup. 

(0-1 m da p.c.) 

Riutilizzabile nel 

suolo prof. 

(>1 m da p.c.) 

Da inviare a 

smaltimento/

recupero 

S39IMF – 1 94    

S39IMG – 2 90    

S39IMI – 2 49    

S39IMF - 2 95    

 

Tabella 13: modalità gestione sottoprodotti cumulo S39 
 

Sulla base di quanto sopra esposto e come riportato nel seguente Grafico 1, dei circa 970 m3 

di terreni scavati, circa 515 m3 (53 %) potranno essere riallocati a qualsiasi profondità, circa 360 

m3 (37 %) potranno essere utilizzati unicamente nel suolo profondo (> 1 m da p.c.) e circa 95 

m3 (10 %) dovranno essere inviati a smaltimento/recupero. 

 

 

 
Grafico 1: modalità gestione terreni poligono S39 

 

Per maggiori dettagli, in Allegato 5, si riporta il modulo di tracciabilità dei terreni scavati. 
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6.2 Vagliatura terreni poligono N6 

 

Per quanto attiene i terreni provenienti dal poligono N6 (circa 1206 m3), gli stessi sono stati 

vagliati utilizzando le medesime modalità utilizzate per il poligono S39 (50 % con benne 

selezionatrici e 50 % con impianto fisso “tradizionale”). 

Più in particolare, la vagliatura mediante benne ha permesso la formazione di un cumulo di 

sottovaglio (N6BTI < 20 mm) e di un cumulo di sopravaglio (N6BTG > 20 mm). Un dettaglio dei 

predetti cumuli è riportato nelle seguenti Foto 10 e 11. 

 

 

 

Foto 10: dettaglio sottovaglio cumulo N6 (N6BTI) 
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Foto 11: dettaglio sopravaglio cumulo N6 (N6BTG) 
 

Ciò premesso, tenuto conto della presunta non buona qualità del cumulo N6BTI, sullo stesso, 

al fine di confermare quanto rilevato, sono state eseguite una serie di verifiche analitiche 

mediante l’utilizzo del diffrattometro portatile Vanta XRF. 

Più in particolare, come riportato nella seguente Tabella 14, dalle predette analisi sono emersi 

superamenti alle CSR del suolo superficiale relativamente ai parametri Rame e Arsenico 

mentre, per quanto attiene il parametro Piombo, lo stesso è risultato non conforme anche in 

riferimento alle CSR del suolo profondo. 

 

ID verifica Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

N6BTI 75,2 46,3 940,4 205,2 32,9 725,4 

N6BTI 73,4 38,7 1214,2 206,3 28,5 589,9 

N6BTI 73,7 45,8 948,3 195,5 22,5 680 

media 74,1 43,4 1034,1 202,5 28,1 665,1 
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ID verifica Cromo Nichel Rame Zinco Arsenico Piombo 

N6BTI (1) 60 44,9 982,9 218,1 22,9 642 

N6BTI (1) 73,4 46,7 934,4 218,1 30,9 749,3 

N6BTI (1) 75,6 44,9 1065,3 196,5 21,7 635,3 

media 69,7 45,8 994,2 211,1 25,3 675,5 

Legenda 
994,2: valore NON conforme alle CSR del suolo superficiale 

725,4: valore NON conforme sia alle CSR del suolo superficiale che profondo 

 

Tabella 14: sintesi verifiche analitiche con diffrattometro portatile (cumulo N6BTI) 
 

Sulla base di quanto sopra, il cumulo N6BTI è stato oggetto di un nuovo processo di selezione 

tramite l’utilizzo di una benna vagliante a rotori al fine di valutare se dall’ulteriore selezione 

granulometrica si riuscisse a ottenere un sottoprodotto di migliore qualità ambientale rispetto 

a quello di origine. 

Più in particolare, un dettaglio delle predette operazioni è riportato nella seguente Foto 12. 

 

 

 

Foto 12: dettaglio vagliatura N6BTI mediante benna a rotori 
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Ciò nonostante, sulla base delle evidenze di campo è stata rilevata l’inefficacia della predetta 

ulteriore cernita e, per tale motivo, il cumulo di sottovaglio scaturente dalla vagliatura 

mediante benna a rotori (N6BTI/BRF) non è stato oggetto di campionamento. 

In aggiunta a tutto quanto sopra, sono stati generati ulteriori n. 3 cumuli, di cui si riportano i 

dettagli nelle seguenti Foto 13, 14 e 15, scaturenti dalle operazioni di vagliatura mediante 

l’utilizzo dell’impianto “tradizionale”. 

 

 
 

Foto 13: dettaglio sottovaglio (< 10 mm) impianto tradizionale cumulo N6 (N6IMF) 
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Foto 14: dettaglio sottovaglio “intermedio” (10-20 mm) impianto tradizionale cumulo N6 
(N6IMI) 

 

 
 

Foto 15: dettaglio sopravaglio (> 20 mm) impianto tradizionale cumulo N6 (N6IMG) 
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Tutto ciò premesso, nella seguente Tabella 15, si riporta la sintesi di tutti i campioni prelevati 

relativamente ai terreni del poligono N6 e delle relative risultanze analitiche di laboratorio 

ottenute (Cfr. Allegato 6). 

 

ID 

campione 

Vol. 

caratterizzato 

[m3] 

Sup. D.M. 

5/02/98 e 

s.m.i. 

Sup. CSR 

Eluato 

Superamenti 

CSC 

Superamenti 

CSR 

N6BTG 138 Rame conforme n.n. n.n. 

N6BTI 322 conforme conforme 

Benzo(a)pirene, 

Mercurio, Piombo, 

Rame 

Mercurio, Piombo, 

Rame, 

Benzo(a)pirene 

N6BTI/BRI 3 conforme conforme n.n. n.n. 

N6BTI/BRF 7 conforme n.d. n.d. n.d. 

N6IMG 216 conforme conforme n.n. n.n. 

N6IMI 150 conforme conforme 
Piombo, Rame, 

Benzo(a)pirene,  

Piombo, 

Benzo(a)pirene 

N6IMF 380 conforme conforme 

Benzo(a)pirene, 

Mercurio, Piombo, 

Rame 

Mercurio, Piombo, 

Rame, 

Benzo(a)pirene 

Legenda 

Rame: parametro NON conforme alle CSR del suolo superficiale ma conforme alle CSR del suolo 

profondo 

Piombo: parametro NON conforme sia alle CSR del suolo superficiale che profondo 

n.n.: verifica non necessaria 

 

Tabella 15: sintesi campioni sottoprodotti cumulo N6 
 

In aggiunta a tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della scarsa qualità, dal punto di vista 

ambientale, dei terreni derivanti dallo scavo del poligono N6, è stata prelevata un’omologa 

di caratterizzazione del rifiuto al fine di ottenere delle informazioni anche relativamente ai quei 

terreni che dovranno obbligatoriamente essere inviati a recupero/smaltimento. 

Ciò detto, nella seguente Tabella 16 si riporta una sintesi delle indicazioni ottenute. 
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ID 

campione 

Pericolosità 

(ex art. 184 D.Lgs. 

152/06 e s.m.i.) 

Conformità al 

recupero 

(D.M. 05/02/1998) 

Ammissibilità in 

discarica 

(D.L. 121 del 3/9/2020) 

Omologa 

N6BTI 
Non pericoloso Conforme n.d. 

 

Tabella 16: sintesi omologa cumulo N6BTI 
 

Ciò posto i cumuli generati dalle attività di vagliatura del poligono N6 dovranno essere gestiti 

così come riportato nella seguente Tabella 17. 

 

ID 

campione 
Volume [m3] 

Riutilizzabile nel  

suolo sup. 

(0-1 m da p.c.) 

Riutilizzabile nel  

suolo prof. 

(>1 m da p.c.) 

Da inviare a 

smaltimento/

recupero 

N6BTG 138    

N6BTI 312    

N6BTI/BRI 3    

N6BTI/BRF 7    

N6IMG 216    

N6IMI 150    

N6IMF 380    

 

Tabella 17: modalità gestione sottoprodotti cumulo N6 
 

Sulla base di quanto sopra esposto e come riportato nel seguente Grafico 2, dei circa 1200 m3 

di terreni scavati, circa 357 m3 (30 %) potranno essere riallocati a qualsiasi profondità, circa 150 

m3 (12 %) potranno essere utilizzati unicamente nel suolo profondo (> 1 m da p.c.) e circa 699 

m3 (58 %) dovranno essere inviati a smaltimento/recupero. 
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Grafico 2: modalità gestione terreni poligono N6 
 

Per maggiori dettagli, in Allegato 7, si riporta il modulo di tracciabilità dei terreni scavati. 

 

 

6.3 Vagliatura terreni poligono T34 

 

Per quanto attiene i terreni rimossi dal settore di scavo T34 (circa 1332 m3), gli stessi sono stati 

lavorati mediante il solo utilizzo dell’impianto “tradizionale”. Tale scelta risulta giustificata dal 

fatto che le attività condotte sui precedenti cumuli hanno suggerito di utilizzare l’impianto di 

vagliatura tradizionale in quanto in grado di generare n. 3 differenti pezzature (0-10 mm, 10-20 

mm e >20 mm). 

Più in particolare, dalle predette attività sono stati generati n. 3 cumuli differenti cumuli (Cfr. 

Foto 16, 17 e 18), suddivisi in funzione della granulometria (<10 mm, 10-20 mm e >20 mm). 
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Foto 16: dettaglio sottovaglio (<10 mm) cumulo T34 (T34IMF) 
 

 
 

Foto 17: dettaglio sottovaglio “intermedio” (10-20 mm) cumulo T34 (T34IMI) 
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Foto 18: dettaglio sopravaglio (>20 mm) cumulo T34 (T34IMG) 

 

Per ognuno dei n. 3 cumuli è stato prelevato un apposito campione le cui risultanze analitiche 

di laboratorio (Cfr. Allegato 8) sono riportate nella seguente Tabella 18. 

 

ID 

campione 

Vol. 

caratterizzato 

[m3] 

Sup. D.M. 

5/02/98 e 

s.m.i. 

Sup. CSR 

Eluato 

Superamenti 

CSC 

Superamenti 

CSR 

T34IMG 500 conforme conforme n.n. n.n. 

T34IMI 270 conforme conforme Benzo(a)pirene Benzo(a)pirene 

T34IMF 562 conforme conforme 
Benzo(a)pirene, 

Piombo 

Piombo, 

Benzo(a)pirene 

Legenda 

Piombo: parametro NON conforme alle CSR del suolo superficiale ma conforme alle CSR del suolo 

profondo 

Benzo(a)pirene: parametro NON conforme sia alle CSR del suolo superficiale che profondo 

n.n.: verifica non necessaria 

 

Tabella 18: sintesi campioni sottoprodotti cumulo T34 
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Ciò detto, i cumuli generati dalle attività di vagliatura del poligono T34 dovranno essere gestiti 

così come riportato nella seguente Tabella 19. 

 

ID 

campion

e 

Volume [m3] 

Riutilizzabile nel  

suolo sup. 

(0-1 m da p.c.) 

Riutilizzabile nel  

suolo prof. 

(>1 m da p.c.) 

Da inviare a 

smaltimento/

recupero 

T34IMG 500    

T34IMI 270    

T34IMF 562    

 

Tabella 19: modalità gestione sottoprodotti cumulo T34 
 

Sulla base di quanto sopra esposto e come riportato nel seguente Grafico 3, dei circa 1300 m3 

di terreni scavati, circa 500 m3 (38 %) potranno essere riallocati a qualsiasi profondità, circa 270 

m3 (20 %) potranno essere utilizzati unicamente nel suolo profondo (> 1 m da p.c.) e circa 562 

m3 (42 %) dovranno essere inviati a smaltimento/recupero. 

 

 

 

Grafico 3: modalità gestione terreni poligono T34 
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Per maggiori dettagli, in Allegato 9, si riporta il modulo di tracciabilità dei terreni scavati. 

 

 

6.4 Vagliatura terreni poligono T20 

 

In riferimento al poligono “T20”, si è proceduto alla vagliatura, mediante impianto 

“tradizionale”, dei soli terreni compresi tra 0-1 m, rimossi in data 29/06/2022 (circa 342 m3); da 

tali attività sono stati generati n. 3 differenti cumuli (Cfr. Foto 19, 20 e 21), suddivisi in funzione 

della granulometria (<10 mm, 10-20 mm e >20 mm). 

 

 
 

Foto 19: dettaglio sottovaglio (<10 mm) cumulo T20 (T20IMF) 
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Foto 20: dettaglio sottovaglio “intermedio” (10-20 mm) cumulo T20 (T20IMI) 
 

 
 

Foto 21: dettaglio sopravaglio (>20 mm) cumulo T20 (T20IMG) 
 
Per ognuno dei n. 3 cumuli è stato prelevato un apposito campione le cui risultanze analitiche 

di laboratorio (Cfr. Allegato 10) sono riportate nella seguente Tabella 20. 
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ID 

campione 

Vol. 

caratterizzato 

[m3] 

Sup. D.M. 

5/02/98 e 

s.m.i. 

Sup. CSR 

Eluato 

Superamenti 

CSC 

Superamenti 

CSR 

T20IMG 132 conforme conforme n.n. n.n. 

T20IMI 70 conforme conforme 
Benzo(a)pirene, 

Piombo, Rame 

Piombo, 

Benzo(a)pirene 

T20IMF 140 Piombo conforme  

Arsenico, 

Mercurio, Piombo, 

Rame, 

Benzo(a)pirene 

Arsenico, 

Mercurio, Piombo, 

Rame, 

Benzo(a)pirene 

Legenda 

Arsenico: parametro NON conforme alle CSR del suolo superficiale ma conforme alle CSR del 

suolo profondo 

Piombo: parametro NON conforme sia alle CSR del suolo superficiale che profondo 

n.n.: verifica non necessaria 

 

Tabella 20: sintesi campioni sottoprodotti cumulo T20 
 

Ciò detto, i cumuli generati dalle attività di vagliatura del poligono T20 dovranno essere gestiti 

così come riportato nella seguente Tabella 21. 

 

ID 

campion

e 

Volume [m3] 

Riutilizzabile nel  

suolo sup. 

(0-1 m da p.c.) 

Riutilizzabile nel  

suolo prof. 

(>1 m da p.c.) 

Da inviare a 

smaltimento/

recupero 

T20IMG 132    

T20IMI 70    

T20IMF 140    

 

Tabella 21: modalità gestione sottoprodotti cumulo T20 
 

Sulla base di quanto sopra esposto e come riportato nel seguente Grafico 4, dei circa 342 m3 

di terreni scavati, circa 132 m3 (39 %) potranno essere riallocati a qualsiasi profondità, circa 70 

m3 (20 %) potranno essere utilizzati unicamente nel suolo profondo (> 1 m da p.c.) e circa 140 

m3 (41 %) dovranno essere inviati a smaltimento/recupero. 
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Grafico 4: modalità gestione terreni poligono T20 
 

Per maggiori dettagli, in Allegato 11, si riporta il modulo di tracciabilità dei terreni scavati. 
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7. Considerazioni generali sui risultati ottenuti 
 

Sulla base dei dati scaturenti dall’esecuzione del campo prova in oggetto è stato possibile 

ottenere delle fondamentali informazioni necessarie per la redazione dei futuri Progetti 

esecutivi. 

Più in particolare, è stato verificato l’iter procedurale di scavo, movimentazione, gestione e 

analisi che sarà applicato durante la Bonifica del sito, con l’obiettivo di garantire il rispetto di 

quanto previsto dall’art. 179 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ossia di ridurre al minimo la produzione 

dei rifiuti, tramite il riutilizzo in sito dei terreni conformi ai limiti obiettivo di bonifica; a supporto 

di tali attività è stata inoltre confermata la corretta impostazione delle schede di tracciabilità 

dei terreni grazie alle quali sarà possibile disporre di schede monografiche di facile lettura 

che garantiscano la piena tracciabilità dei terreni riutilizzabili/dei rifiuti. 

Per tale motivo, durante le future attività di bonifica in progetto e così come effettuato durante 

il campo prova, i predetti moduli saranno oggetto di costante aggiornamento direttamente 

in cantiere e, una volta terminate le attività di scavo, vagliatura, gestione e analisi dei terreni 

provenienti da ogni cella di bonifica, gli stessi saranno disponibili su area dedicata al fine di 

dare evidenza delle lavorazioni realizzate. 

In riferimento alle procedure di scavo – precollaudo dei poligoni si confermano le modalità 

utilizzate durante il campo prova. Più in particolare, gli scavi saranno realizzati sino al 

raggiungimento della profondità previste nei Progetti esecutivi o, alternativamente, sino al 

rilevamento di terreni che, in fase di precollaudo, risulteranno conformi agli obiettivi di 

bonifica (CSR suolo superficiale/profondo – CSR eluato); la presenza o meno di terreni di 

riporto non dovrà essere considerato quale elemento ostativo per il completamento delle 

attività di bonifica. 

A tale scopo, la DL in una prima fase valuterà, mediante l’ausilio del diffrattometro portatile a 

raggi X (Vanta XRF), la concentrazione dei Metalli pesanti nei terreni e, mediante PID, la 

presenza di composti volatili; qualora conformi ai limiti obiettivo di bonifica, saranno prelevati 

appositi campioni di precollaudo da sottoporre alle determinazioni analitiche di laboratorio. 

Solo qualora entrambe le procedure di precollaudo interno dovessero dare una conformità 

agli obiettivi di bonifica, si procederà a richiedere ad ARPA il collaudo in contraddittorio delle 

singole celle di bonifica. 

Si ricorda che per quanto riguarda le CSR, stante il fatto che ARPA ha voluto imporre CSR = 

CMAX (per quei composti per i quali CSR > CSAT), per ogni singola cella, qualora i valori dei 

singoli elementi risultassero superiori alle CMAX, ma inferiori alle CSR calcolate dal programma, 

si utilizzerà la verifica del rischio in modalità diretta per il solo bersaglio più sensibile (bambino 
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– residente); stante, invece, l’attestata assenza di una contaminazione della risorsa idrica 

sotterranea, non sarà verificato il percorso di lisciviazione in falda che, di fatto, ancorché 

dovesse evidenziare un rischio, sarebbe un rischio del tutto teorico e non reale. 

Ciò detto, nel Progetto esecutivo sarà dettagliata la modalità di gestione dei collaudi nelle 

diverse fattispecie, indicando, chiaramente, i percorsi da seguire per poter definire 

recuperabile in sito un determinato cumulo di terreno scaturente dal processo di selezione. 

Si segnala, fin da ora, che la DL potrà optare, in corso d’opera, di non sottoporre determinati 

poligoni a vagliatura ma di gestirli, da subito, come rifiuti. 

Ciò premesso, per quanto attiene la fase di vagliatura, avendo trattato, durante il campo 

prova, dei poligoni ritenuti rappresentativi della totalità dei terreni che saranno oggetto di 

scavo durante le procedure di bonifica, è stato possibile identificare il quantitativo medio dei 

sottoprodotti scaturenti dalle operazioni di vagliatura, in funzione dei differenti macchinari 

utilizzati. Più in particolare, è stato verificato quanto di seguito esposto: 

 

 vagliatura con benne vaglianti: 70 % sottovaglio (< 20 mm) e 30 % sopravaglio (> 20 mm); 

 vagliatura con impianto “tradizionale”: 40 % sottovaglio (< 10 mm), 20 % vaglio intermedio 

(10-20 mm) e 40 % sopravaglio (>20 mm). 

 

In aggiunta a quanto sopra sono state anche evidenziate le potenzialità delle diverse 

macchine vagliatrici. 

Più in particolare, è stato possibile rilevare come l’impianto di vagliatura fisso sia in grado di 

effettuare la selezione del materiale più velocemente e, inoltre, senza alterazioni dei 

sottoprodotti scaturenti dalle modalità di carico. Differentemente, le benne vaglianti, 

ancorché molto efficienti per la separazione delle componenti antropiche più grossolane, 

sono maggiormente influenzate dalle modalità di carico della benna e dalla durata della fase 

di vagliatura. 

Un ulteriore distinzione è stata individuata tra le benne vaglianti a tamburo e a rotori. 

Quest’ultime infatti possono essere ritenute maggiormente efficienti per la vagliatura dei 

terreni naturali privi di materiale antropico in quanto il processo di vagliatura tramite rotori 

comporta la frantumazione dei materiali a granulometria maggiore. 

Ciò posto, ancorché le modalità di vagliatura dei terreni scavati saranno definite con maggior 

dettaglio nei Progetti esecutivi, in cantiere saranno sempre disponibili sia le benne vagliatrici 

(a tamburo e a rotori) sia l’impianto fisso “tradizionale” al fine di poter identificare, poligono 

per poligono, le migliori procedure di processamento dei terreni oggetto di rimozione. 
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Per quanto attiene le modalità di gestione dei terreni vagliati, considerata una volumetria 

totale oggetto di scavo e vagliatura durante il campo prova pari a circa 3.850 m3, che si ricorda 

essere rappresentativa, per caratteristiche chimico-litologiche, delle diverse “situazioni” che 

si andranno ad affrontare in fase di bonifica “full scale” e tenuto ulteriormente conto delle 

risultanze analitiche ottenute dal campionamento dei cumuli scaturenti dalle procedure di 

selezione granulometrica, è possibile fornire una stima circa le volumetrie riutilizzabili/da 

inviare a smaltimento che, pertanto, può essere ritenuta rappresentativa per l’intero sito in 

oggetto: 

 

 volume riutilizzabile a qualsiasi profondità: 39 % del volume totale scavato; 

 volume riutilizzabile solo nel suolo profondo (> 1 m da p.c.): 22 % del volume totale 

scavato; 

 volume da inviare a recupero/smaltimento: 39 % del volume totale scavato. 

 

Un dettaglio di quanto sopra esposto è riportato nel seguente Grafico 5. 

 

 

 
Grafico 5: stima quantitativi riutilizzabili/da inviare a recupero/smaltimento 
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Ciò nonostante, escludendo i terreni scaturenti dallo scavo del poligono N6 che, sulla base 

delle evidenze di campo, potevano già essere considerati quali veri e propri rifiuti, è 

possibile identificare una stima maggiormente rappresentativa delle potenzialità delle 

procedure di vagliatura previste, esposta nel seguente Grafico 6. 

 

 

 
Grafico 6: stima quantitativi riutilizzabili/da inviare a recupero/smaltimento (terreni poligono 

N6 esclusi) 
 

Dal suddetto grafico è possibile notare come è in previsione il conferimento presso 

impianti/discariche di un quantitativo pari a circa il 30 % dei terreni scavati mentre, il restante 

70 % potrà essere riutilizzato in sito. Tutto ciò posto, si precisa che i suddetti dati risultano 

essere frutto di una media e, per tale motivo, in funzione delle caratteristiche ambientali di 

ogni poligono, i singoli quantitativi da poter riutilizzare/smaltire potranno subire delle 

variazioni. Ciò nonostante, grazie alle suddette informazioni, sarà possibile definire con 

maggior dettaglio il computo metrico estimativo per le operazioni di Bonifica di ciascun lotto 

d’intervento, anche in relazione ai volumi riutilizzabili e/o da smaltire. 

 

Bollate, agosto 2022                                                                                  Dott. Geol. Luca M. Pizzi 
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COMMITTENTE:

Tavola n.

Il presente elaborato è tutelato sui diritti d'autore dalle leggi vigenti. Ogni riproduzione, anche parziale,
effettuata senza la dovuta autorizzazione, potrà essere perseguita a termini di legge

PROGETTO:

OGGETTO:

Scala

Studio Professionale Associato di Geologia
Sede legale: Via Ambrogio da Bollate, 13
Uffici: Via Tito Speri, 16
20021 Bollate (MI)
info@GEO-logica.com   tel. e fax 02/38300883

Rif.D1/1221/ISO/PdB/VPagosto 22 1:5001

Precollaudi 21 giugno 2022

ESECUZIONE CAMPO PROVA
AREA EX ISOTTA FRASCHINI - SARONNO (VA)

Città dei Beni Comuni S.r.l.
SARONNO

Via Varese 25D 21047 Saronno (VA)

LegendaLegenda

Perimetro area di studio

Settore di scavo

FS1 Precollaudo conforme alle CSR
sito specifiche

Test di cessione conforme
(ex All.3 D.M. 05/02/98)

Sintesi superamenti precollaudi 21 giugno 2022

Suolo superficiale

ID
Conformità CSR

suolo sup. Superamenti Esito test di cessione Superamenti

S39-FS6 (-0,6 m) Conforme - - -

S39-FS7 (-0,6 m) Conforme - - -

Suolo profondo

ID
Conformità CSR

suolo prof. Superamenti Esito test di cessione Superamenti

S39-FS1 (-1 m) Conforme - - -

S39-FS2 (-1 m) Conforme - - -

S39-FS3 (-1 m) Conforme - - -

S39-FS4 (-1,8 m) Conforme - Conforme -

S39-FS5 (-1,8 m) Conforme - Conforme -

N6-FS1 (-1,3 m) Conforme - - -

N6-FS2 (-1,3 m) Conforme - - -

N6-FS3 (-1 m) Conforme - Conforme -

N6-FS4 (-1,8 m) Conforme - - -
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COMMITTENTE:

Tavola n.

Il presente elaborato è tutelato sui diritti d'autore dalle leggi vigenti. Ogni riproduzione, anche parziale,
effettuata senza la dovuta autorizzazione, potrà essere perseguita a termini di legge

PROGETTO:

OGGETTO:

Scala

Studio Professionale Associato di Geologia
Sede legale: Via Ambrogio da Bollate, 13
Uffici: Via Tito Speri, 16
20021 Bollate (MI)
info@GEO-logica.com   tel. e fax 02/38300883

Rif.D1/1221/ISO/PdB/VPagosto 22 1:6002

Precollaudi 30 giugno 2022

ESECUZIONE CAMPO PROVA
AREA EX ISOTTA FRASCHINI - SARONNO (VA)

Città dei Beni Comuni S.r.l.
SARONNO

Via Varese 25D 21047 Saronno (VA)

LegendaLegenda

Perimetro area di studio

Settore di scavo

FS1 Precollaudo conforme alle CSR
sito specifiche

FS1 Precollaudo NON conforme alle
CSR sito specifiche

Test di cessione conforme
(ex All.3 D.M. 05/02/98)

Sintesi superamenti precollaudi 30 giugno 2022

Suolo superficiale

ID
Conformità

CSR suolo sup. Superamenti CSR Esito test di
cessione

Superamenti

T34-FS1 (-0,6 m) Non conforme Benzo(a)pirene - -

Suolo profondo

ID
Conformità

CSR suolo prof. Superamenti CSR Esito test di
cessione

Superamenti

N6-FS5 (-2 m) Conforme - - -

N6-FS6 (-2 m) Conforme - - -

T34-FS2 (-1,1 m) Conforme - - -

T34-FS3 (-1,3 m) Conforme - Conforme -

T34-FS4 (-1,3 m) Conforme - - -

T34-FS5 (-1,6 m) Non conforme Benzo(a)pirene - -

T34-FS6 (-1,6 m) Non conforme Benzo(a)pirene - -

T34-FS7 (-1,6 m) Conforme - - -
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722005072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/20

Numero 6172/20/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs1 (-1 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -49,5% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,1% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)11mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)<0,01mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



                                                                      

LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722005072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/20/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Pagina: 2 di 2 - fine rapporto di prova
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722105072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/21

Numero 6172/21/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs2 (-1 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -48,0% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,2% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)15mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)<0,01mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722105072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/21/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Pagina: 2 di 2 - fine rapporto di prova
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722205072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/22

Numero 6172/22/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs3 (-1 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -48,2% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,0% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)5mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)<0,01mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Pagina: 1 di 2

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



                                                                      

LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722205072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/22/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722305072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/23

Numero 6172/23/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs4 (-1,8 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -42,3% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,3% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)47mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,1mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722305072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/23/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722405072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/24

Numero 6172/24/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs5 (-1,8 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -45,8% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -2,1% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)18mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)<0,01mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722405072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/24/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722505072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/25

Numero 6172/25/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs6 (-0,6 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -26,9% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,2% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)73mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,02mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722505072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/25/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722605072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/26

Numero 6172/26/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs7 (-0,6 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -27,0% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -2,0% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)17mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)<0,01mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722605072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/26/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Pagina: 2 di 2 - fine rapporto di prova

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721405072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/14

Numero 6172/14/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs4 (-1,8 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 21/06/2022
Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 27/06/22 - 29/06/22

   Massa del campione di laboratorio    -0,80kg 27/06/22 - 29/06/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione >4 mm    -100g 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 27/06/22 - 29/06/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 27/06/22 - 29/06/22

   Massa grezza (Mw)    -93,8g 27/06/22 - 29/06/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -7,6% 27/06/22 - 29/06/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Volume del lisciviante (L)    -865ml 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 27/06/22 - 29/06/22

   Temperatura eluato    -23,4°C 27/06/22 - 29/06/22

   pH su eluato    -9,0u.pH 27/06/22 - 29/06/22

   Conducibilità eluato    -113uS/cm a 20°C 27/06/22 - 29/06/22

pH [5,5-12] (13)9,0u.pH 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)18mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,4ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,01mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721405072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/14/2022 del 05/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)2,6ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,009mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)1mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,4mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1,0mg NO3/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)10mg SO4/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 28/06/22 - 29/06/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721405072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/14/2022 del 05/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721505072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/15

Numero 6172/15/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39 - Fs5 (-1,8 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 21/06/2022
Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 27/06/22 - 29/06/22

   Massa del campione di laboratorio    -0,70kg 27/06/22 - 29/06/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione >4 mm    -100g 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 27/06/22 - 29/06/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 27/06/22 - 29/06/22

   Massa grezza (Mw)    -90,0g 27/06/22 - 29/06/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -11,9% 27/06/22 - 29/06/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Volume del lisciviante (L)    -794ml 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 27/06/22 - 29/06/22

   Temperatura eluato    -23,3°C 27/06/22 - 29/06/22

   pH su eluato    -8,6u.pH 27/06/22 - 29/06/22

   Conducibilità eluato    -116uS/cm a 20°C 27/06/22 - 29/06/22

pH [5,5-12] (13)8,6u.pH 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)20mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)3,6ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)<0,01mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721505072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/15/2022 del 05/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,1ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,008mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)27ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,6mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1,0mg NO3/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)8mg SO4/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 28/06/22 - 29/06/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721505072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/15/2022 del 05/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722805072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/28

Numero 6172/28/2022 del 05/07/2022

Identificazione: N6 - Fs1 (-1,3 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -38,6% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -2,5% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,2mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)<0,1mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)97mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)172mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,02mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722805072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/28/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722905072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/29

Numero 6172/29/2022 del 05/07/2022

Identificazione: N6 - Fs2 (-1,3 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -57,4% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -5,1% 24/06/22 - 01/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,2mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)<0,1mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)192mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)171mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,04mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722905072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/29/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1723005072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/30

Numero 6172/30/2022 del 05/07/2022

Identificazione: N6 - Fs3 (-1 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -45,9% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,4% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,2mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)<0,1mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)138mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)872mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,2mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1723005072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/30/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1723105072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/31

Numero 6172/31/2022 del 05/07/2022

Identificazione: N6 - Fs4 (-1,8 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -12,0% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -4,8% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,2mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)<0,1mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)137mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)159mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,1mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1723105072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/31/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/13

Numero 6438/13/2022 del 12/07/2022

Identificazione: N6- Fs5 (-2 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -5,0% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,2% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,2mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)0,3mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)251mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)228mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,3mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Pagina: 1 di 2

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



                                                                      

LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/13/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381412072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/14

Numero 6438/14/2022 del 12/07/2022

Identificazione: N6- Fs6 (-2 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -3,6% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,6% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)<0,2mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)0,4mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)144mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)81mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,04mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381412072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/14/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721605072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/16

Numero 6172/16/2022 del 05/07/2022

Identificazione: N6 - Fs3 (-1 m) 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 21/06/2022
Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 27/06/22 - 29/06/22

   Massa del campione di laboratorio    -0,80kg 27/06/22 - 29/06/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione >4 mm    -200g 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 27/06/22 - 29/06/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 27/06/22 - 29/06/22

   Massa grezza (Mw)    -94,4g 27/06/22 - 29/06/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -9,6% 27/06/22 - 29/06/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Volume del lisciviante (L)    -853ml 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 27/06/22 - 29/06/22

   Temperatura eluato    -23,4°C 27/06/22 - 29/06/22

   pH su eluato    -8,5u.pH 27/06/22 - 29/06/22

   Conducibilità eluato    -274uS/cm a 20°C 27/06/22 - 29/06/22

pH [5,5-12] (13)8,5u.pH 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)19mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,6ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,04mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721605072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/16/2022 del 05/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)1,1ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,009mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)1,8ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)19ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)1mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,9mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)27,9mg NO3/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)57mg SO4/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 28/06/22 - 29/06/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721605072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/16/2022 del 05/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/15

Numero 6438/15/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs1 (-0,6 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -5,6% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -0,7% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)52mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,6mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/15/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381612072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/16

Numero 6438/16/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs2 (-1,1 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -5,3% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,1% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)53mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,4mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381612072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/16/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381712072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/17

Numero 6438/17/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs3 (-1,3 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -4,0% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -0,9% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)41mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,3mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381712072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/17/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381812072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/18

Numero 6438/18/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs4 (-1,3 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -5,0% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -0,9% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)120mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,2mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381812072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/18/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381912072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/19

Numero 6438/19/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs5 (-1,6 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -2,1% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -2,8% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)210mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)3,0mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4381912072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/19/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382012072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/20

Numero 6438/20/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs6 (-1,6 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -2,4% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -2,1% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)108mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)3,0mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382012072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/20/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382112072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/21

Numero 6438/21/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs7 (-1,6 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -<0,1% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,6% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)105mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,4mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382112072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/21/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/25

Numero 6438/25/2022 del 12/07/2022

Identificazione: T34 - Fs3 (-1,3 m)

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -280g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -97,9g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -7,5% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -904ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -21,8°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -8,5u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -104uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)8,5u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)15mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)6,4ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,04mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/25/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)6,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)4,8ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)14,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,008mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)1,3ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)9ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)0,012mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,7mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,5mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)5mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/25/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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ALLEGATO 4 



                                                                      

LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722705072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/27

Numero 6172/27/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39BTI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

21/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -50,3% 23/06/22 - 28/06/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,3% 23/06/22 - 28/06/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)35mg/kg s.s. 24/06/22 - 30/06/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,03mg/kg s.s. 25/06/22 - 01/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1722705072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/27/2022 del 05/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721705072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/17

Numero 6172/17/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39BTI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 21/06/2022
Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 27/06/22 - 29/06/22

   Massa del campione di laboratorio    -0,80kg 27/06/22 - 29/06/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione >4 mm    -200g 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 27/06/22 - 29/06/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 27/06/22 - 29/06/22

   Massa grezza (Mw)    -93,6g 27/06/22 - 29/06/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -10,1% 27/06/22 - 29/06/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Volume del lisciviante (L)    -841ml 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 27/06/22 - 29/06/22

   Temperatura eluato    -23,8°C 27/06/22 - 29/06/22

   pH su eluato    -8,6u.pH 27/06/22 - 29/06/22

   Conducibilità eluato    -132uS/cm a 20°C 27/06/22 - 29/06/22

pH [5,5-12] (13)8,6u.pH 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)20mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,8ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,04mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721705072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/17/2022 del 05/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,012mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,8mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1,0mg NO3/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)11mg SO4/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 28/06/22 - 29/06/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721705072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/17/2022 del 05/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721805072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.172/18

Numero 6172/18/2022 del 05/07/2022

Identificazione: S39BTG

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 21/06/2022
Data ricevimento: 23/06/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 27/06/22 - 29/06/22

   Massa del campione di laboratorio    -0,70kg 27/06/22 - 29/06/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione >4 mm    -100g 27/06/22 - 29/06/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 27/06/22 - 29/06/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 27/06/22 - 29/06/22

   Massa grezza (Mw)    -91,3g 27/06/22 - 29/06/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -2,9% 27/06/22 - 29/06/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -27/06/22 27/06/22 - 29/06/22

   Volume del lisciviante (L)    -884ml 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 27/06/22 - 29/06/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 27/06/22 - 29/06/22

   Temperatura eluato    -23,3°C 27/06/22 - 29/06/22

   pH su eluato    -9,8u.pH 27/06/22 - 29/06/22

   Conducibilità eluato    -117uS/cm a 20°C 27/06/22 - 29/06/22

pH [5,5-12] (13)9,8u.pH 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)15mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)10,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,05mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Pagina: 1 di 3

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721805072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/18/2022 del 05/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)6,5ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,8ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)4,1ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)47,7ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,027mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)9ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)0,030mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,2mg/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1,0mg NO3/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)17mg SO4/l 27/06/22 - 29/06/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 28/06/22 - 29/06/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.1721805072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6172/18/2022 del 05/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382212072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/22

Numero 6438/22/2022 del 12/07/2022

Identificazione: S39BTI- 1

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -41,7% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,1% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)70mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,1mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382212072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/22/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/23

Numero 6438/23/2022 del 12/07/2022

Identificazione: S39BTI- 2

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -45,0% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,0% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)113mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,4mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/23/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382612072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/26

Numero 6438/26/2022 del 12/07/2022

Identificazione: S39BTI- 1

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,30kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -170g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -96,1g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -2,3% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -937ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,0°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -10,5u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -194uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)10,5u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)12mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)7,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)<0,01mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382612072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/26/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,035mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)18ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,5mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)3,1mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)14mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382612072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/26/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382712072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/27

Numero 6438/27/2022 del 12/07/2022

Identificazione: S39BTG-1

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,30kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -1.850g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -95,4g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,4% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -950ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,1°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -9,3u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -99uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)9,3u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)4,7ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)<0,01mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382712072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/27/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,4ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)<0,005mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)67ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,3mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1,0mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)6mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382712072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/27/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382812072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/28

Numero 6438/28/2022 del 12/07/2022

Identificazione: S39BTI- 2

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,70kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -740g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -92,8g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,3% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -925ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,3°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -9,1u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -83uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)9,1u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)3,9ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,03mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382812072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/28/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)7,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,015mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,5mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,0mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)6mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382812072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/28/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382912072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/29

Numero 6438/29/2022 del 12/07/2022

Identificazione: S39BTG-2

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,70kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -1.600g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -95,4g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -1,0% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -944ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,4°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -10,4u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -176uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)10,4u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,05mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382912072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/29/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)<0,005mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)12ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,4mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)4,9mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)20mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382912072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/29/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701322072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/13

Numero 6870/13/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMF - 1 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

13/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -27,4% 13/07/22 - 19/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,3% 13/07/22 - 19/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)279mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)1,2mg/kg s.s. 14/07/22 - 20/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701322072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/13/2022 del 22/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701422072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/14

Numero 6870/14/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMI - 1 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

13/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -88,4% 13/07/22 - 19/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,3% 13/07/22 - 19/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)40mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,2mg/kg s.s. 14/07/22 - 20/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701422072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/14/2022 del 22/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701522072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/15

Numero 6870/15/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMF - 2 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

13/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -25,4% 13/07/22 - 19/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,5% 13/07/22 - 19/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)2.453mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,2mg/kg s.s. 14/07/22 - 20/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701522072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/15/2022 del 22/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701622072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/16

Numero 6870/16/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMI - 2 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

13/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -14,5% 13/07/22 - 19/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,6% 13/07/22 - 19/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)190mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,1mg/kg s.s. 14/07/22 - 20/07/22

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701622072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/16/2022 del 22/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870722072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/7

Numero 6870/7/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMI - 1 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 13/07/2022
Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 13/07/22 - 18/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,70kg 13/07/22 - 18/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -13/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione >4 mm    -690g 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 13/07/22 - 18/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 13/07/22 - 18/07/22

   Massa grezza (Mw)    -91,3g 13/07/22 - 18/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,3% 13/07/22 - 18/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -910ml 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 13/07/22 - 18/07/22

   Temperatura eluato    -26,9°C 13/07/22 - 18/07/22

   pH su eluato    -9,6u.pH 13/07/22 - 18/07/22

   Conducibilità eluato    -105uS/cm a 20°C 13/07/22 - 18/07/22

pH [5,5-12] (13)9,6u.pH 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)3,8ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,01mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870722072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/7/2022 del 22/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,8ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)1,3ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,013mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)6ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,2mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1mg NO3/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)8mg SO4/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 17/07/22 - 18/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Pagina: 2 di 3

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870722072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/7/2022 del 22/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870822072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/8

Numero 6870/8/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMG - 1 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 13/07/2022
Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 13/07/22 - 18/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -2,20kg 13/07/22 - 18/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -13/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione >4 mm    -1.950g 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 13/07/22 - 18/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 13/07/22 - 18/07/22

   Massa grezza (Mw)    -93,4g 13/07/22 - 18/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,4% 13/07/22 - 18/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -930ml 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 13/07/22 - 18/07/22

   Temperatura eluato    -26,7°C 13/07/22 - 18/07/22

   pH su eluato    -11,3u.pH 13/07/22 - 18/07/22

   Conducibilità eluato    -842uS/cm a 20°C 13/07/22 - 18/07/22

pH [5,5-12] (13)11,3u.pH 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870822072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/8/2022 del 22/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)36,7ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,3ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,011mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)7ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)5mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,2mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)49,2mg NO3/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)29mg SO4/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 17/07/22 - 18/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870822072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/8/2022 del 22/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870922072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/9

Numero 6870/9/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMI - 2 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 13/07/2022
Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 13/07/22 - 18/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,60kg 13/07/22 - 18/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -13/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione >4 mm    -720g 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 13/07/22 - 18/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 13/07/22 - 18/07/22

   Massa grezza (Mw)    -90,7g 13/07/22 - 18/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,6% 13/07/22 - 18/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -901ml 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 13/07/22 - 18/07/22

   Temperatura eluato    -25,9°C 13/07/22 - 18/07/22

   pH su eluato    -9,3u.pH 13/07/22 - 18/07/22

   Conducibilità eluato    -898uS/cm a 20°C 13/07/22 - 18/07/22

pH [5,5-12] (13)9,3u.pH 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)3,8ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,01mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870922072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/9/2022 del 22/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,4ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)3,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,020mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)0,011mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,3mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,3mg NO3/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)4mg SO4/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 17/07/22 - 18/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.870922072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/9/2022 del 22/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

Pagina: 3 di 3 - fine rapporto di prova

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701022072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/10

Numero 6870/10/2022 del 22/07/2022

Identificazione: S39IMG - 2 

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 13/07/2022
Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 13/07/22 - 18/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -2,30kg 13/07/22 - 18/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -13/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione >4 mm    -2.200g 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 13/07/22 - 18/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 13/07/22 - 18/07/22

   Massa grezza (Mw)    -94,1g 13/07/22 - 18/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,6% 13/07/22 - 18/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -934ml 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 13/07/22 - 18/07/22

   Temperatura eluato    -26,9°C 13/07/22 - 18/07/22

   pH su eluato    -10,9u.pH 13/07/22 - 18/07/22

   Conducibilità eluato    -480uS/cm a 20°C 13/07/22 - 18/07/22

pH [5,5-12] (13)10,9u.pH 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,9ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701022072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/10/2022 del 22/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)15,3ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,6ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,023mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)9ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)2mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,1mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)8,2mg NO3/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)31mg SO4/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 17/07/22 - 18/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701022072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/10/2022 del 22/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632027072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/20

Numero 7163/20/2022 del 27/07/2022

Identificazione: S39IMF-1

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -75g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -94,9g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -7,0% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -881ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -21,4°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -8,7u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -129uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)8,7u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632027072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/20/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)4,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,008mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,2mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)12mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632027072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/20/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632127072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/21

Numero 7163/21/2022 del 27/07/2022

Identificazione: S39IMF-2

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,30kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -60g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -90,4g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -8,7% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -825ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -21,1°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -8,5u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -144uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)8,5u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632127072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/21/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)7,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,011mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)4,7mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)15mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632127072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/21/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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ALLEGATO 5 



ID CELLA DI BONIFICA: S39 Legenda: Note: 

4assi 3assi
10/06/2022 / 12 156
11/06/2022 / 10 130
13/06/2022 21 / 378
14/06/2022 17 / 306
20/06/2022 16 / 300

ID cumulo Data
Benna a 

tamburo [m³]
Benna a 

rotori [m³]
Vaglio fisso 

[m³]
Sopravaglio >20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio 10‐20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio <10 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto

S39 21/6/22 17 / / 4 ‐ S39BTG 13 ‐ S39BTI /
S39 27/6/22 243 / / 75 ‐ S39BTG 168 ‐ S39BTI /
S39 28/6/22 242 / / 74 ‐ S39BTG 168 ‐ S39BTI /
S39 5/7/22 / / 234 90 ‐ S39IMG ‐ 1 50 ‐ S39IMI ‐ 1 94 ‐ S39IMF ‐ 1
S39 8/7/22 / / 234 90 ‐ S39IMG ‐ 2 49 ‐ S39IMI ‐ 2 95 ‐ S39IMF ‐ 2

Superficie poligono di scavo [m²] 959,6
Profondità di scavo [m] 1
Volume teorico da bonificare [m³] 959,6

TOT.

Litologia materiale
 Terreno di riporto       
 Terreno naturale

Data prelievo
Vol. 

caratterizzato 
[m³]

Sup. CSR 
Eluato

Superamenti CSC Superamenti CSR
riutilizzabile (R)  / nuova 

vagliatura (V) / da smaltire (S)

21/6/22 4 / n.d. n.d. R
21/6/22 13 / / / R
30/6/22 168 / / / R
30/6/22 74 / n.d. n.d. R
30/6/22 168 / Pb, Benzo(a)pirene Pb, Benzo(a)pirene R>1
30/6/22 75 / n.d. n.d. R

13/07/2022 90 / n.d. n.d. R
13/07/2022 50 / Benzo(a)pirene Benzo(a)pirene R>1
13/07/2022 94 / Pb, Benzo(a)pirene Pb, Benzo(a)pirene R>1
13/07/2022 90 / n.d. n.d. R
13/07/2022 49 / Pb Pb R>1
13/07/2022 95 / Pb, Benzo(a)pirene Pb, Benzo(a)pirene S

 DATI ATTIVITÀ DI SCAVO

S39BTI
S39BTI ‐ 1
S39BTG ‐ 1

S39IMF ‐ 2

S39IMG ‐ 1
S39IMI ‐ 1
S39IMF ‐ 1
S39IMG ‐ 2
S39IMI ‐ 2

970 (502 BT + 468 IM)Sorgente di provenienza
ANALISI E VALUTAZIONE RIUTILIZZO/SMALTIMENTO/NUOVA VAGLIATURA

 Suolo superficiale        
 Suolo profondo            
 Scavi tecnici

Superamenti CSR

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

ID campione

S39BTG

S39BTI ‐ 2
S39BTG ‐ 2

Superamenti eluato  Si          No

09/06/2022

DATI CELLA DI BONIFICA DI PROVENIENZA

 DATI VAGLIATURA

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

Superamenti CSC Colonna A

Volume 
scavato [m³]

20/06/2022

Volume totale scavato [m³]

Data fine scavo

 Data inizio scavo

Data 
N° viaggi/giorno

1270

Modulo tracciabilità terreni scavati Saronno Città dei Beni Comuni S.r.l

‐ Benna a tamburo: BT
‐ Benna a rotori: BR
‐ Impianto fisso "tradizionale": IM
‐ Sopravaglio >20 mm: G
‐ Sottovaglio 10 ‐ 20 mm: I
‐ Sottovaglio < 10 mm: F
‐ Separatore fasi vagliatura: /
‐ Terreno riutilizzabile 
a qualsiasi profondità: R

‐ Terreno riutilizzabile a 
profondità > 1 m da p.c.: R>1
‐ Terreno da smaltire: S
‐ Terreno da sottoporre a ulteriore vagliatura: V
‐ Superamenti CSR suolo superficiale: 
‐ Superamenti CSR suolo profondo: 

X

X

X
X

X
X

X

‐ 300 m³ del 20/06/22
corrispondono a 
macerie di 
riempimento di un 
locale interrato
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382412072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/24

Numero 6438/24/2022 del 12/07/2022

Identificazione: N6BTI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -40,1% 01/07/22 - 06/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,5% 01/07/22 - 06/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,2mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)2,4mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)471mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)726mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,5mg/kg s.s. 01/07/22 - 07/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4382412072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/24/2022 del 12/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383012072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/30

Numero 6438/30/2022 del 12/07/2022

Identificazione: N6BTI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -105g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -97,1g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -12,5% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -852ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,5°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -8,7u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -136uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)8,7u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,9ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,05mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383012072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/30/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)2,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)36,9ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,040mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)0,012mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,4mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)3,5mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)12mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383012072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/30/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383112072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/31

Numero 6438/31/2022 del 12/07/2022

Identificazione: N6BTG

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,80kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -1.800g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -91,7g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,5% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -912ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,3°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -9,2u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -90uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)9,2u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)10,7ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Pagina: 1 di 3

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383112072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/31/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)12,4ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,240mg/l 05/07/22 - 07/07/22^

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)0,193mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<0,1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,7mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)7mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

(^) Valore superiore al limite.

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383112072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/31/2022 del 12/07/2022

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

** NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383212072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/32

Numero 6438/32/2022 del 12/07/2022

Identificazione: N6BTI/BRI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 05/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,50kg 04/07/22 - 05/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 05/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -1.400g 05/07/22 - 05/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 05/07/22 - 05/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 05/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -92,3g 05/07/22 - 05/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -6,1% 05/07/22 - 05/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -05/07/22 05/07/22 - 05/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -865ml 05/07/22 - 05/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 05/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 05/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -22,3°C 05/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -8,3u.pH 05/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -199uS/cm a 20°C 05/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)8,3u.pH 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,6ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,05mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383212072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/32/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)<0,005mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 05/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,1mg/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)2,0mg NO3/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)40mg SO4/l 05/07/22 - 07/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 06/07/22 - 07/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383212072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/32/2022 del 12/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/33

Numero 6438/33/2022 del 12/07/2022

Identificazione: Omologa N6BTI - 170504

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

30/06/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Rifiuti solidi

Descrizione del campione: Materiale solido non polverulento

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi di classificazione rifiuto in accordo con la Delibera 105/2021 SNPA (Linee guida sulla classificazione dei rifiuti) ai sensi del Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014
che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, della Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18
dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio recante modifiche alla Decisione 2000/532/CE
relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e del Regolamento (UE) n.2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico
e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Prove condotte con
riferimento al Regolamento (CE) n.440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Descrizione del campione    -terra 06/07/22 - 08/07/22

ASTM D4979-12 (*)

Colore    -marrone 06/07/22 - 08/07/22

ASTM D4979-12 (*)

Odore    -inodore 06/07/22 - 08/07/22

ASTM D4979-12 (*)

pH    -9,2u.pH 06/07/22 - 08/07/22

EPA 9045D 2004 (*)

Residuo a 105°C    -93,9% 06/07/22 - 08/07/22

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 (*)

Residuo a 600°C    -86,2% 06/07/22 - 08/07/22

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 (*)

Carbonio organico totale (TOC)    -53.900mg/kg 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 13137:2002 (*)

Alluminio H314 (62)8.665mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Antimonio H301/302-31
1,H314,H331
/332,H351,

H411

(62)29mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Arsenico H300,H301,
H314,H331,
H350,H400/

410

(62)18mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Bario H301,H332
(come
BaCl2)

(62)254mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/33/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio H330,H335,
H350i,H372
(come BeO)

(62)<1mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Cadmio H302,H312,
H332,H400,

H410

(62)<1mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Cobalto H302,H317,
H334/341,H
350i,360F,
H400/410

(62)<1mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Cromo H302,H312,
H314,H315,
H317,H319,
H332,H411

(62)49mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Cromo esavalente (e come composti del CrVI) H317/319,H
330,H334/33
5,H372/373,
H350/340,H
360FD,H400/

410

(62)<1mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992 (*)

Mercurio H300,H310,
H330,H372/
373,H400/41

0

(62)3mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Nichel H334/341,H
350i,H351,H
372,H400/41
0/412/413

(62)82mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Piombo H302/332,H
351,H373,

H360,H400/
410

(62)634mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame H302,H315/
319,H400/41

0

(62)1.654mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Selenio H301,H331,
H373,H400,

H410

(62)<1mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Stagno H314,H412 (62)196mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/33/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Tallio H300,H330,
H373,H411

(62)<1mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Vanadio H302,H332/
335,H341,H3

61,H372,
H411 (come

V2O5)

(62)15mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Zinco H302,H314/
318,H400/41

0

(62)209mg/kg 08/07/22 - 12/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Anioni    -

EPA 9056A 2007
 (*)

   Bromuri    -<1mg/kg 08/07/22 - 08/07/22

   Cloruri    -6mg/kg 08/07/22 - 08/07/22

   Fluoruri    -5mg/kg 08/07/22 - 08/07/22

   Nitrati    -36mg/kg 08/07/22 - 08/07/22

   Solfati    -125mg/kg 08/07/22 - 08/07/22

Idrocarburi alifatici C5-C8 H400,H410 (62)<5mg/kg 07/07/22 - 11/07/22

EPA 5035A 2002 + EPA 8015D 2003 (*)

Idrocarburi (C10-C40) H411 (62)51mg/kg 04/07/22 - 08/07/22

UNI EN 14039:2005 (*)

Composti organici aromatici    -

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

   Benzene H225,H304,
H315,H319,
H340,H350,

H372

(62)<1,0mg/kg 11/07/22 - 11/07/22

   Etilbenzene H225,H304,
H332,H373

(62)<1,0mg/kg 11/07/22 - 11/07/22

   Stirene H226,H315,
H319,H332,
H361,H372

(62)<1,0mg/kg 11/07/22 - 11/07/22

   Toluene H225,H304,
H315,H336,
H361,H373

(62)<1,0mg/kg 11/07/22 - 11/07/22

   Xileni (o,m,p) H226,H312,
H315,H332

(62)<1,0mg/kg 11/07/22 - 11/07/22

1,3-Butadiene H220,H340,
H350

(62)<1,0mg/kg 07/07/22 - 11/07/22

EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018 (*)

Dipentene H315,H315,
H400,H410

(62)<1,0mg/kg 07/07/22 - 11/07/22

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 (*)
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/33/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Acenaftene H319,H400/
410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Acenaftilene H310,H330 (62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Antracene H319 (62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Benzo(a)antracene H350,H400/
410

(62)1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Benzo(b)fluorantene H350,H400/
410

(62)1,2mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Benzo(k)fluorantene H350,H400/
410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Benzo(j)fluorantene H350,H400/
410

(62)1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Benzo(g,h,i)perilene H400/410 (62)1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Benzo(a)pirene H317,H340,
H350,H360,
H400/410

(62)1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Crisene H341,H350,
H400/410

(62)1,4mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Fenantrene H302,H400/
410

(62)1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Dibenzo(a,h)antracene H350,H400/
410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Fluorantene H302,H400/
410

(62)1,7mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Fluorene H203,H302 (62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Indenopirene H351 (62)1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Naftalene H302,H351,
H400/410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Pirene H305,H319,
H335,H400/

410

(62)1,6mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Dibenzo(a,l)pirene H318,H350,
H400,H410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Dibenzo(a,e)pirene H318,H351,
H341,H350,
H400,H410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Dibenzo(a,i)pirene H351,H350,
H400,H410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

   Dibenzo(a,h)pirene H351,H341,
H350,H400,

H410

(62)<1,0mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

Benzo(e)pirene H350,H400/
410

(62)1,4mg/kg 11/07/22 - 11/07/22

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018 (*)

Amianto (analisi qualitativa)    -

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All.1B (SEM/EDS)
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Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/33/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

   Amianto H350,H372 (62)non rilevato--- 04/07/22 - 11/07/22

Amianto (analisi quali-quantitativa)    -

DM 06/09/1994 SO GU n.288 10/12/1994 All.1B (SEM/EDS)

   Amianto totale H350, H372 (62)<100mg/kg 04/07/22 - 11/07/22

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014(62)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari

Pagina: 5 di 7

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



                                                                      

LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383312072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/33/2022 del 12/07/2022

Parere tecnico di caratterizzazione e classificazione rifiuto in accordo con la delibera 105/2021 SNPA (Linee guida per la classificazione dei rifiuti)

visti gli art. n. 177, 178, 183, 184 e 185 Capo I del Titolo I alla Parte Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" G.U. n. 88 del
14 aprile 2006;
visti gli allegati lettere D "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000" aggiornato dalla modifica della decisione
2000/532/CE (GUUE n. L370 del 20/12/2014 decisione 2014/955/UE) e lettere G, H ed I (abrogati dall'art. 39, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 205 del 2010) alla Parte
Quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" G.U. n. 88 del 14 aprile 2006;
vista la Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive;
vista la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio recante modifiche alla Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE;
visto il Regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 GUUE n. L365 e il Regolamento (UE) n. 997/2017 che sostituiscono l'Allegato III della
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttiva e che, come effetto, sostituisce l'All.I alla Parte IV del D.lgs
n.152/2006;
visto il Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifiche al Regolamento (CE) n.1907/2006;
visto il Regolamento (CE) n.440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
vista la Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
visto il Regolamento (UE) 2016/266 della Commissione del 7 dicembre 2015 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (UE)
n.440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (UE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
visto il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n.
793/93 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
visto il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti;

considerando quanto segue:

(1) un rifiuto è identificato come "pericoloso" solo se le sostanze in esso presenti raggiungono concentrazioni (percentuale rispetto al peso) tali da conferire al rifiuto
stesso una o più delle proprietà di cui all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sostituito dal Reg. 1357/2014/UE e dal Regolamento (UE) n.997/2017 ed utilizzando i
limiti indicati dalla Direttiva 1272/2008/CE e s.m.i.;

(2) la classificazione del rifiuto è stata condotta sulla base dei riferimenti cogenti di cui sopra, sulla base dei risultati delle analisi di laboratorio per i parametri
analitici richiesti dal Cliente o concordati con lo stesso in funzione delle informazioni rese disponibili o ragionevolmente deducibili circa le caratteristiche delle sostanze
presenti nel rifiuto e/o del relativo ciclo produttivo che lo ha generato;

(3) in base alle informazioni rese disponibili dal Cliente o da quelle ragionevolmente deducibili i rifiuti che contengono una o più sostanze classificate con uno dei
codici di classe e categoria di pericolo e/o uno dei codici di indicazione per le caratteristiche di pericolo "esplosivo", "comburente" e "infiammabile", sono valutati
rispetto alle caratteristiche di pericolo HP1, HP2 e HP3, OVE RITENUTO OPPORTUNO E PROPORZIONATO, in base ai relativi metodi di prova.

(4) per le caratteristiche di pericolo HP4, HP6 e HP8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'allegato III della
direttiva 2008/98/CE. Quando una sostanza all'interno del rifiuto è presente in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di
una determinata soglia;

(5) in merito alla presenza di rifiuti con pH estremi a cui non è stato possibile attribuire caratteristiche di pericolo HP8 "corrosivo" o HP4 "Irritante - Irritazione
cutanea o lesioni oculari" mediante la concentrazione delle sostanze analizzate, in caso di misurazioni di pH < 2 o > 11,5, in mancanza di dati provenienti dai test
disponibili e convalidati per la corrosione e l'irritazione cutanea, in cui verifiche e valutazioni non hanno reso possibile ricondurre alla presenza di specifiche sostanze, il
rifiuto è classificato come pericoloso con caratteristica di pericolo HP8;

(6) nell'ambito della classificazione di rifiuti pericolosi con classe di pericolo HP5 (STOT/Tossicità in caso di aspirazione), se il rifiuto contiene una o più sostanze
classificate come Asp.Tox.1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto verrà classificato come pericoloso con classe di pericolo
HP5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40°C) non è superiore a 20,5 mm2/s;

(7) la valutazione della caratteristica di pericolo HP9 "infettivo" deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli
Stati membri;

(8) in assenza di informazioni circa la presenza di analiti specifici, le concentrazioni dei metalli sono espresse come tali. Le concentrazioni misurate sono direttamente
confrontate con i limiti di riferimento senza l'applicazione di conversioni stechiometriche. In funzione delle circostanze vengono condotte verifiche e valutazioni circa
l'opportunità, la pertinenza e la proporzione della presenza di specifiche forme inorganiche nel rifiuto analizzato;

(9) nella Decisione 2014/955/UE viene specificato che i limiti di cui al nuovo allegato III della direttiva quadro non sono, in generale, applicabili alle leghe di metalli
puri in forma massiva. I residui di leghe considerati rifiuti pericolosi sono quelli specificamente menzionati nell'elenco e contrassegnati con l'asterisco (*);

(10) la classificazione del rifiuto nei confronti della presenza di idrocarburi tiene conto del Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n.0036565 del 05/07/2006 come
integrato dal Parere n.0032074 del 23/06/2009 riguardante la "Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi" per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 7
(Cancerogeno). Il parere ISS prevede l'analisi dei markers di cancerogenicità (rif. Tabella A2 dell'allegato al DM 07/11/2008 come modificata dal DM 04/08/2010);

(11) la classificazione del rifiuto nei confronti della presenza di idrocarburi tiene conto del Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n.0032074 del 23/06/2009, prima
integrazione del Parere ISS n.0036565 e delle note J, K e P del Regolamento CE 1272/2008 e smi riguardanti l'analisi di markers di mutagenicità. In tale ambito, la

Dichiarazioni di Conformità
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presente classificazione, ove ritenuto opportuno e proporzionato tiene conto degli idrocarburi identificati come markers di cancerogenicità, mutagenicità e degli
idrocarburi pericolosi per l'ambiente;

(12) la caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico" viene attribuita secondo il Regolamento (UE) n.997/2017. In tale ambito, in presenza di idrocarburi, secondo
quanto indicato dal Parere 0035653 del 06/08/2010, seconda integrazione al Parere ISS n.0036565 del 05/07/2006, vengono considerati le classi di idrocarburi indicati
come pericolosi per l'ambiente;

(13) l'allegato alla decisione 2014/955/UE, punto 2 stabilisce che un rifiuto contenente inquinanti organici persistenti, individuati dal terzo trattino del paragrafo 2
dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, è pericoloso se le concentrazioni dei POPs superano i limiti di cui all’allegato IV del regolamento 2019/1021/UE;

(14) per le sostanze non contenute nell'elenco armonizzato del Regolamento (CE) 1272/2008, le caratteristiche di pericolo ed i relativi limiti sono state estrapolate
dal database ECHA "C&L Inventory";

(15) che i limiti di riferimento utilizzati per la classificazione del rifiuto per ciascuna classe di pericolo, fermo restando le considerazioni di cui sopra e con riferimento
al regolamento (UE) n.1357/2014 e al Regolemento (UE) n.997/2017 sono:

HP4 "Irritante": Somma Skin corr.1A H314: 1,0%; Somma Eye dam 1: 10%; Somma Skin irr.2 + Eye irr.2: 20%;
HP5 "Tossicità per organi bersaglio/tossicità in caso di respirazione": STOT SE1: 1,0%; STOT SE2: 10%; STOT SE3: 20%; STOT RE1: 1,0%; STOT RE2: 10%;
Asp.Tox.1: 10%;
HP6 "Tossicità acuta": Somma Acute Tox.1 (Oral) H300: 0,1%; Somma Acute Tox.2 H300 (Oral):0,25%; Somma Acute Tox.3 H301 (Oral): 5%; Somma Acute Tox.4
H302 (Oral): 25%; Somma Acute Tox.1 (Dermal) H310: 0,25%; Somma Acute Tox.2 H310 (Dermal): 2,5%; Somma Acute Tox.3 H311 (Dermal): 15%; Somma Acute
Tox.4 H312 (Dermal): 55%; Somma Acute Tox.1 (Inhl) H330: 0,1%; Somma Acute Tox.2 H330 (Inhl): 0,5%; Somma Acute Tox.3 H331 (Inhl): 3,5%; Somma Acute
Tox.4 H332 (Inhl): 22,5%;
HP7 "Cancerogeno": Carc.1A/1B H350 : 0,1%; Carc.2 H351 : 1,0%;
HP8 "Corrosivo": Somma Skin Corr. 1A, 1B, 1C H314: 5,0%;
HP10 "Tossico per la riproduzione": Repr.1A-1B H360: 0,3%; Repr.2 H361: 3,0%;
HP11 "Mutageno": Muta 1A-1B H340:0,1%; Muta 2 H341:1,0%;
HP13 "Sensibilizzante": Resp. Sens. H317: 10%; Skin Sens.: 10%;
HP14 "Ecotossico": Somma H420 >=0,1%; Somma H400 >=25%; (100x Somma H410 + 10x Somma H411 + Somma H412) >= 25%; Somma H410 + Somma H411
+ Somma H412 + Somma H413 >= 25%

(16) il campione è considerato rappresentativo rispetto alla massa totale da cui lo stesso è stato prelevato, omogeneo e proporzionato rispetto alle diverse fasi che lo
compone;

il campione esaminato, se considerato come rifiuto, è classificabile come:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

su indicazione del Cliente quale produttore/detentore, al rifiuto è possibile attribuire il seguente codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) con riferimento alla decisione
della Commissione 2014/955/EU che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio:

EER 170504 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.438/35

Numero 6438/35/2022 del 12/07/2022

Identificazione: Omologa N6BTI - 170504

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP 

Data prelievo: 30/06/2022
Data ricevimento: 01/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato per recupero Decreto 5 aprile 2006 n.186 Tabella Allegato 3
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE". Prova di
eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata secondo
la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2: prova a
singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in HDPE da
1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura, macinazione e
ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni dei composti
espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 06/07/22 - 08/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,50kg 06/07/22 - 08/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -06/07/22 06/07/22 - 08/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -07/06/22 06/07/22 - 08/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 06/07/22 - 08/07/22

   Frazione >4 mm    -150g 06/07/22 - 08/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 06/07/22 - 08/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 06/07/22 - 08/07/22

   Massa grezza (Mw)    -91,1g 06/07/22 - 08/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -6,5% 06/07/22 - 08/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -07/06/22 06/07/22 - 08/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -849ml 06/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 06/07/22 - 08/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 06/07/22 - 08/07/22

   Temperatura eluato    -24,3°C 06/07/22 - 08/07/22

   pH su eluato    -9,2u.pH 06/07/22 - 08/07/22

   Conducibilità eluato    -164uS/cm a 20°C 06/07/22 - 08/07/22

pH [5,5-12] (13)9,2u.pH 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,9ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,05mg/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/35/2022 del 12/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)26,4ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,031mg/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,5mg/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)3,6mg NO3/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)13mg SO4/l 06/07/22 - 08/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 07/07/22 - 08/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.4383512072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6438/35/2022 del 12/07/2022

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.163927072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/9

Numero 7163/9/2022 del 27/07/2022

Identificazione: N6IMI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

18/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -81,8% 19/07/22 - 21/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -8,3% 19/07/22 - 21/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)<0,2mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)0,3mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)203mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)196mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,3mg/kg s.s. 19/07/22 - 25/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.163927072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/9/2022 del 27/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631027072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/10

Numero 7163/10/2022 del 27/07/2022

Identificazione: N6IMF

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

18/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -27,7% 19/07/22 - 21/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -8,0% 19/07/22 - 21/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Cadmio Max 2 (7)0,3mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Mercurio Max 1 (7)1,8mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)530mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)765mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,6mg/kg s.s. 19/07/22 - 25/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631027072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/10/2022 del 27/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631427072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/14

Numero 7163/14/2022 del 27/07/2022

Identificazione: N6IMG

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -1.400g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -92,5g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -3,2% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -893ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -23,7°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -9,1u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -1.178uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)9,1u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)3,4ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)<0,01mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631427072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/14/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)<0,005mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)3,2mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)11mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631427072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/14/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631527072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/15

Numero 7163/15/2022 del 27/07/2022

Identificazione: N6IMI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,30kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -1.100g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -96,2g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -4,3% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -918ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -22,9°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -8,5u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -195uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)8,5u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)6,8ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631527072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/15/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)11,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)<0,005mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)6mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)5,9mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)32mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631527072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/15/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631627072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/16

Numero 7163/16/2022 del 27/07/2022

Identificazione: N6IMF

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -105g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -90,3g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -14,0% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -781ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -20,1°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -8,7u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -175uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)8,7u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,6ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,03mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631627072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/16/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)3,3ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,008mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)2mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)9,1mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)23mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631627072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/16/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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ALLEGATO 7 

 

 

 



ID CELLA DI BONIFICA: N6 Legenda: Note:

4assi 3assi
15/06/2022 20 / 360
16/06/2022 21 / 378
21/06/2022 9 / 162
22/06/2022 17 / 306

ID cumulo Data
Benna a 

tamburo [m³]
Benna a 

rotori [m³]
Vaglio fisso 

[m³]
Sopravaglio >20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio 10‐20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio <10 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto

N6 28/6/22 250 / / 75 ‐ N6BTG 175 ‐ N6BTI /
N6 29/6/22 150 / / 45 ‐ N6BTG 105 ‐ N6BTI /
N6 30/6/22 60 / / 18 ‐ N6BTG 42 ‐ N6BTI /

N6BTI 30/6/22 / 10 / / 3 ‐ N6BTI/BRI 7 ‐ N6BTI/BRF
N6 18/7/22 / / 746 216 ‐ N6IMG 150 ‐ N6IMI 380 ‐ N6IMF

Superficie poligono di scavo [m²] 974,44
Profondità di scavo [m] 1
Volume teorico da bonificare [m³] 974,44

TOT.

Litologia materiale
 Terreno di riporto       
 Terreno naturale

Data prelievo
Vol. 

caratterizzato 
[m³]

Sup. CSR 
Eluato 

Superamenti CSC Superamenti CSR
riutilizzabile (R)  / nuova 

vagliatura (V) / da smaltire (S)

30/6/22 312 / Benzo(a)pirene, Hg, Pb, Cu Hg, Pb, Cu, Benzo(a)pirene S
30/6/22 138 / n.d. n.d. R
30/6/22 3 / n.d. n.d. R
30/6/22 7 n.d. n.d. n.d. S
18/7/22 216 / n.d. n.d. R
18/7/22 150 / Pb, Cu, Benzo(a)pirene Pb, Benzo(a)pirene R<1
18/7/22 380 / Benzo(a)pirene, Hg, Pb, Cu Hg, Pb, Cu, Benzo(a)pirene S

1206 (460 BT + 10 BR + 746 IM)

Volume 
scavato [m³]

Superamenti eluato  Si          No

15/06/2022

22/06/2022

Volume totale scavato [m³]

Data fine scavo

 Data inizio scavo

Data 
N° viaggi/giorno

1206

 DATI ATTIVITÀ DI SCAVO

N6BTG
N6BTI/BRI

N6IMG

Sorgente di provenienza
ANALISI E VALUTAZIONE RIUTILIZZO/SMALTIMENTO/NUOVA VAGLIATURA

 Suolo superficiale        
 Suolo profondo            
 Scavi tecnici

Superamenti CSR

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

ID campione

N6BTI

N6IMI
N6IMF

N6BTI/BRF

DATI CELLA DI BONIFICA DI PROVENIENZA

 DATI VAGLIATURA

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

Superamenti CSC Colonna A

Modulo tracciabilità terreni scavati Saronno Città dei Beni Comuni S.r.l

‐ Benna a tamburo: BT
‐ Benna a rotori: BR
‐ Impianto fisso "tradizionale": IM
‐ Sopravaglio >20 mm: G
‐ Sottovaglio 10 ‐ 20 mm: I
‐ Sottovaglio < 10 mm: F
‐ Separatore fasi vagliatura: /
‐ Terreno riutilizzabile 
a qualsiasi profondità: R

‐ Terreno riutilizzabile a 
profondità > 1 m da p.c.: R>1
‐ Terreno da smaltire: S
‐ Terreno da sottoporre a ulteriore vagliatura: V
‐ Superamenti CSR suolo superficiale: 
‐ Superamenti CSR suolo profondo: 

X

X

X
X

X
X

X

X
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.163727072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/7

Numero 7163/7/2022 del 27/07/2022

Identificazione: T34IMI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

18/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -84,2% 19/07/22 - 21/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -5,3% 19/07/22 - 21/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)42mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,2mg/kg s.s. 19/07/22 - 25/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.163727072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/7/2022 del 27/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Pagina: 2 di 2 - fine rapporto di prova
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.163827072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/8

Numero 7163/8/2022 del 27/07/2022

Identificazione: T34IMF

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

18/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -25,2% 19/07/22 - 21/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -8,2% 19/07/22 - 21/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Piombo Max 100 (7)375mg/kg s.s. 19/07/22 - 22/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)1,5mg/kg s.s. 19/07/22 - 25/07/22^

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.163827072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/8/2022 del 27/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631127072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/11

Numero 7163/11/2022 del 27/07/2022

Identificazione: T34IMG

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,70kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -1.700g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -93,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -0,5% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -925ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -22,9°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -10,6u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -261uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)10,6u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)11mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)1,6ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631127072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/11/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,3ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,005mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)1,4ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)11ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)18mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631127072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/11/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631227072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/12

Numero 7163/12/2022 del 27/07/2022

Identificazione: T34IMI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -1.300g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -100,5g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -1,6% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -987ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -22,7°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -9,4u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -130uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)9,4u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,9ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631227072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/12/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)<0,005mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)<1mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)7mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631227072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/12/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631327072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/13

Numero 7163/13/2022 del 27/07/2022

Identificazione: T34IMF

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,30kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -110g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -93,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -11,1% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -828ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -23,2°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -8,8u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -131uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)8,8u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)3,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631327072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/13/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)1,3ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)13,6ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,012mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)2,7mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)8mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1631327072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/13/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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ALLEGATO 9 



ID CELLA DI BONIFICA: T34 Legenda: Note:

4assi 3assi
24/06/2022 8 / 144
25/06/2022 9 / 162
27/06/2022 22 / 396
28/06/2022 33 / 594
29/06/2022 2 / 36

ID cumulo Data
Benna a 

tamburo [m³]
Benna a 

rotori [m³]
Vaglio fisso 

[m³]
Sopravaglio >20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio 10‐20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio <10 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto

T34 15/7/22 / / 1332 500 ‐ T34IMG 270 ‐ T34IMI 562 ‐ T34IMF

Superficie poligono di scavo [m²] 1402,33
Profondità di scavo [m] 1
Volume teorico da bonificare [m³] 1402,33

TOT.

Litologia materiale
 Terreno di riporto       
 Terreno naturale

Data prelievo
Vol. 

caratterizzato 
[m³]

Sup. Eluato 
05/02/98

Superamenti CSC Superamenti CSR
riutilizzabile (R)  / nuova 

vagliatura (V) / da smaltire (S)

18/7/22 500 / n.d. n.d. R
18/7/22 270 / Benzo(a)pirene Benzo(a)pirene R>1
18/7/22 562 / Benzo(a)pirene, Pb Benzo(a)pirene, Pb S

1332 IM

Volume 
scavato [m³]

Superamenti eluato  Si          No

23/06/2022

29/06/2022

Volume totale scavato [m³]

Data fine scavo

 Data inizio scavo

Data 
N° viaggi/giorno

1332

 DATI ATTIVITÀ DI SCAVO

T34IMI
T34IMF

DATI CELLA DI BONIFICA DI PROVENIENZA

 DATI VAGLIATURA

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

Superamenti CSC Colonna A

Sorgente di provenienza
ANALISI E VALUTAZIONE RIUTILIZZO/SMALTIMENTO/NUOVA VAGLIATURA

 Suolo superficiale        
 Suolo profondo            
 Scavi tecnici

Superamenti CSR

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

ID campione

T34IMG

Modulo tracciabilità terreni scavati Saronno Città dei Beni Comuni S.r.l

‐ Benna a tamburo: BT
‐ Benna a rotori: BR
‐ Impianto fisso "tradizionale": IM
‐ Sopravaglio >20 mm: G
‐ Sottovaglio 10 ‐ 20 mm: I
‐ Sottovaglio < 10 mm: F
‐ Separatore fasi vagliatura: /
‐ Terreno riutilizzabile 
a qualsiasi profondità: R

‐ Terreno riutilizzabile a 
profondità > 1 m da p.c.: R>1
‐ Terreno da smaltire: S
‐ Terreno da sottoporre a ulteriore vagliatura: V
‐ Superamenti CSR suolo superficiale: 
‐ Superamenti CSR suolo profondo: 

X

X

X
X

X
X

X

X
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701722072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/17

Numero 6870/17/2022 del 22/07/2022

Identificazione: T20IMF

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

13/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -30,0% 13/07/22 - 19/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,5% 13/07/22 - 19/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Arsenico Max 20 (7)23,9mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Mercurio Max 1 (7)1,8mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)901mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)806mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)1,0mg/kg s.s. 14/07/22 - 20/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701722072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/17/2022 del 22/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701822072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/18

Numero 6870/18/2022 del 22/07/2022

Identificazione: T20IMI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

13/07/2022Data prelievo:

Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Terreni

Descrizione del campione: Terreno (D.Lgs.152/06 -Tab.1/A - Tit. V - Parte IV - Residenziale)

Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Analisi chimiche su terreni ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) - Parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati". Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta - Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.
Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
colonna B: siti ad uso commerciale e industriale). Analisi condotte sul campione essiccato all'aria e vagliato 2 mm ad eccezione dei componenti volstili e risultati riferiti al campione tal quale secco e
comprensivo dello scheletro.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Scheletro (2 mm)    -86,4% 13/07/22 - 19/07/22

DM 21/03/2005 SO GU n.79 del 06/04/2005 Met I.2

Umidità residua 105°C    -1,3% 13/07/22 - 19/07/22

DM 13/09/1999 SO GU n. 248 21/10/1999 Met II.2

Arsenico Max 20 (7)3,8mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Mercurio Max 1 (7)0,5mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 (*)

Piombo Max 100 (7)370mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Rame Max 120 (7)171mg/kg s.s. 15/07/22 - 21/07/22^

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI    -

EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018

   Benzo(a)pirene Max 0,1 (7)0,2mg/kg s.s. 14/07/22 - 20/07/22^

(*)  Prova non accreditata da ACCREDIA

(^) Valore superiore al limite.

Tab.1/A All.5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs 152 del 03/04/2006(7)

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie alimentari
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LAB N°0618 L 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le
GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701822072022ED1
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/18/2022 del 22/07/2022

I risultati analitici per i parametri richiesti dalla Committenza, fermo restando la rappresentatività del campione rispetto alla massa totale, risultano

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla colonna A della Tabella n.1, All. 5 al titolo V della parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 relativamente alla concentrazione
soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

La Dichiarazione di Conformità emessa non tiene conto dell'incertezza di misura associata al risultato.

Dichiarazioni di Conformità

NOTE

I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova..

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenat i, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultati si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge, deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Pagina: 2 di 2 - fine rapporto di prova

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701122072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/11

Numero 6870/11/2022 del 22/07/2022

Identificazione: T20IMI

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 13/07/2022
Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 13/07/22 - 18/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 13/07/22 - 18/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -13/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione >4 mm    -820g 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 13/07/22 - 18/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 13/07/22 - 18/07/22

   Massa grezza (Mw)    -94,2g 13/07/22 - 18/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -1,8% 13/07/22 - 18/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -923ml 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 13/07/22 - 18/07/22

   Temperatura eluato    -27,1°C 13/07/22 - 18/07/22

   pH su eluato    -9,4u.pH 13/07/22 - 18/07/22

   Conducibilità eluato    -99uS/cm a 20°C 13/07/22 - 18/07/22

pH [5,5-12] (13)9,4u.pH 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)4,4ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,02mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Pagina: 1 di 3

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701122072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/11/2022 del 22/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,6ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)1,8ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)6,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,028mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,3mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,1mg NO3/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)9mg SO4/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 17/07/22 - 18/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A

Pagina: 2 di 3

SILEA SRL Sede  legale: Piazzale Gambara, 7/20 - 20146 Milano
Sede  Amm.va e operativa: Via  Giovanni Bensi, 12 - 20152 Milano

tel. +39.02.40095293
www.sileasrl.it   info@sileasrl.it

Capitale sociale 10.400,00 Euro i.v. - Sez. Ord. R.I. di Milano 11634000159
E.A. di Milano 1485547  C.F. e P.I. 11634000159



Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701122072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/11/2022 del 22/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701222072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 6.870/12

Numero 6870/12/2022 del 22/07/2022

Identificazione: T20IMG

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 13/07/2022
Data ricevimento: 13/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 13/07/22 - 18/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -2,50kg 13/07/22 - 18/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -13/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione >4 mm    -2.250g 13/07/22 - 18/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 13/07/22 - 18/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 13/07/22 - 18/07/22

   Massa grezza (Mw)    -95,3g 13/07/22 - 18/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -1,7% 13/07/22 - 18/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -14/07/22 13/07/22 - 18/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -935ml 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 13/07/22 - 18/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 13/07/22 - 18/07/22

   Temperatura eluato    -27,5°C 13/07/22 - 18/07/22

   pH su eluato    -9,6u.pH 13/07/22 - 18/07/22

   Conducibilità eluato    -118uS/cm a 20°C 13/07/22 - 18/07/22

pH [5,5-12] (13)9,6u.pH 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)6,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,03mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701222072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/12/2022 del 22/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)0,2ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)16,5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,014mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)<0,010mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 13/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)0,5mg/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,4mg NO3/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)14mg SO4/l 16/07/22 - 18/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 17/07/22 - 18/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 6.8701222072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 6870/12/2022 del 22/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632227072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA Codice LIMS 7.163/22

Numero 7163/22/2022 del 27/07/2022

Identificazione: T20IMF

Provenienza: Cantiere: D1/1221/ISO/PdB/VP

Data prelievo: 18/07/2022
Data ricevimento: 19/07/2022

Categoria merceologica: Eluato

Descrizione del campione: Eluato (Riporti - Recupero) - D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
Imballaggio: Barattolo in vetro (500ml) con tappo a vite e vials in vetro monouso con tappo in teflon

Prelevato da: Cliente

RISULTATI ANALITICI
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (GU Serie Generale n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con modificazioni con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante (GU
Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26). Applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo n. 152 del 2006. 
Test eseguito con riferimento al Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115), tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TEST DI CESSIONE". 
Prova di eluizione eseguita in conformità all'Appendice A punto A.2 (prova di eluizione per rifiuti granulari) della norma UNI 10802 2013. Porzione di prova da campione di laboratorio ottenuta e conservata
secondo la EN 15002. Prova eseguita in conformità alla norma UNI EN 12457-2: caratterizzazione dei rifiuti - Lisciviazione - Prova di conformità per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi. Parte 2:
prova a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10 l/kg, per materiali con particelle di dimensioni minori di 4 mm (con o senza riduzione delle dimensioni). Lisciviazione condotta in contenitori in
HDPE da 1L con miscelatore a rovesciamento a 10 giri/min. per 24h±2%. Eluato e frazioni di eluato conservati con riferimento alla norma UNI ISO 56673. Prova di bianco (esclusa setacciatura,
macinazione e ripartizione) condotta su 950 ml di lisciviante. Le concentrazioni ottenute dalle prove di bianco non sono conteggiate nel risultato finale. Risultati espressi come somma delle concentrazioni
dei composti espressi in mg/l.

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Condizioni della prova di lisciviazione per rifiuti
granulari

   -

UNI EN 12457-2:2004

   Natura del rifiuto    -granulare 19/07/22 - 21/07/22

   Massa del campione di laboratorio    -1,40kg 19/07/22 - 21/07/22

   Data di prova del contenuto di sostanza secca    -19/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Data di preparazione della porzione di prova    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Metodo di riduzione delle dimensioni    -frantoio a
mascelle

 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione >4 mm    -55g 19/07/22 - 21/07/22

   Frazione non macinabile    -0,0g 19/07/22 - 21/07/22

   Modalità di ripartizione  del campione di
prova

   -quartatura
manuale

 19/07/22 - 21/07/22

   Massa grezza (Mw)    -94,1g 19/07/22 - 21/07/22

   Rapporto del contenuto di umidità (MC)    -10,3% 19/07/22 - 21/07/22

   Data di esecuzione della prova di eluizione    -20/07/22 19/07/22 - 21/07/22

   Volume del lisciviante (L)    -844ml 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(pre-trattamento)

   -decantazione
per 15 min.,

centrifuga 30
min. a 2000 g

 19/07/22 - 21/07/22

   Procedimento di separazione liquido/solido
(trattamento)

   -filtrazione
sottovuoto tra

30 kPa e 70
kPa su filtro
EMC 0,45 um

 19/07/22 - 21/07/22

   Temperatura eluato    -20,9°C 19/07/22 - 21/07/22

   pH su eluato    -8,6u.pH 19/07/22 - 21/07/22

   Conducibilità eluato    -123uS/cm a 20°C 19/07/22 - 21/07/22

pH [5,5-12] (13)8,6u.pH 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD Max 30 (13)<10mg/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Arsenico Max 50 (13)2,9ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Bario Max 1 (13)0,03mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632227072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/22/2022 del 27/07/2022

RISULTATI ANALITICI

 Parametri Esiti LimitiUM Incertezza
Inizio e

fine prova

Berilio Max 10 (13)<0,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cadmio Max 5 (13)<0,5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cobalto Max 250 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cromo totale Max 50 (13)<5,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Mercurio Max 1 (13)<0,1ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Nichel Max 10 (13)5,3ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Piombo Max 50 (13)53,2ug/l 20/07/22 - 22/07/22^

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Rame Max 0,05 (13)0,034mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Selenio Max 10 (13)<1,0ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Vanadio Max 250 (13)<5ug/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Zinco Max 3 (13)0,017mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020B 2014

Cianuri Max 50 (13)<5,0ug/l 19/07/22 - 21/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Cloruri Max 100 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri Max 1,5 (13)<1mg/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Nitrati Max 50 (13)1,8mg NO3/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati Max 250 (13)6mg SO4/l 20/07/22 - 22/07/22

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Amianto Max 30 (13)<1,0mg/l 21/07/22 - 22/07/22

DM 06/09/1994 GU SO n. 288 10/12/1994 All.2A (filtrazione su
membrana+lettura MOCF)

(^) Valore superiore al limite.

Tabella, All.3. Decreto 05/04/2006, n.186(13)

Il Responsabile del Processo Analitico

Per. Ind. Elisa Tesa

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

laureati di Milano e Lodi n.6615 - Tecnologie Alimentari

Dott. Chimico Adriano Bertagna

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

della Lombardia n.2812 Sez. A
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Laboratorio autorizzato  ad eseguire analisi per l’industria alimentari 
(iscrizione al n.030015308005 del registro della regione Lombardia) 
 

Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute 
per le analisi  amianto 
 

Società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 
Categoria 9E (Iscrizione n. MI 40196) 

Documento con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il presente rapporto di prova non puo' essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

Spett.le

GEOlogica studio professionale associato di geologia 7.1632227072022ED0
Via Ambrogio da Bollate, 13
20021 Bollate (MI)

RAPPORTO DI PROVA
Numero 7163/22/2022 del 27/07/2022

Giudizio di conformità

sulla base dei parametri analitici richiesti dalla committenza ed alle informazioni ricevute circa la provenienza del campione, fermo restando la rappresentatività dello
stesso rispetto alla massa totale, il campione sottoposto a test di cessione in acqua deionizzata presenta parametri:

**NON CONFORMI**

ai limiti previsti dalla tabella Allegato 3 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE" Decreto 5 aprile 2006, n. 186. "Regolamento recante modifiche al
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22". (Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

Dichiarazioni di Conformità

NOTE
I risultati espressi nel presente rapporto di prova sono da riferirsi solo ed esclusivamente al campione sottoposto a prova. 

In caso di campionamento eseguito dal cliente, il laboratorio non assume responsabilita' alcuna circa la rispondenza dei dati analitici t ra il campione ricevuto e l’intero lotto o partita da cui lo stesso e' stato prelevato.  I risultat i si

riferiscono al campione così come ricevuto. Il laboratorio non è responsabile dei dati relativi a Identificazione, Provenienza,  Data Prelievo e Dat i di Compionamento, qualora il campionamento sia eseguito dal cliente. Inoltre, nei casi

pertinent i, il risultato cosi' come espresso in unita' di misura e' ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla misura che il Committente ha espressamente dichiarato di aver campionato, riportata nel documento di accompagnamento agli

atti.

I campioni sul quale sono eseguite le prove vengono conservati per un periodo di tre mesi fatto salvo diverse disposizioni di legge,  deperibilita' del campione o richiesta formale da parte del Cliente, trascorsi i quali si provvederà allo

smaltimento.  La documentazione e le registrazioni relative alle prove vengono conservate in formato elettronico negli archivi informatici del laboratorio per un periodo minimo di quattro anni fatto salvo diverse disposiz ioni di legge,

richieste o comunicazioni formali da parte del Cliente. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parz ialmente senza l'approvazione scritta da parte di SILEA.

L'incertezza indicata nel presente Rapporto di Prova e' espressa come incertezza estesa (U) con il fattore di copertura K = 2 con un livello di fiducia del 95% ed e' riportata nelle medesime unita' di misura del risultato della prova. (<)

indica LOQ del metodo analitico adottato per le prove chimiche, ad eccezione delle prove microbiologia e amianto dove invece indica il LdR del metodo analit ico adottato. Per le sommatorie di parametri specifici, i dati inferiori al LOQ

vengono inc lusi nel calcolo secondo il criterio lower-bound, ad eccezione di PCCDD/PCDF, PCB-DL e composti organo-alogenati, per i quali si applica il criterio upper-bound.

Le procedure di campionamento contrassegnate con il simbolo (*) non sono accreditate da ACCREDIA. Il campionamento si intende accreditato solo se  associato ad una successiva prova accreditata secondo  la norma ISO /IEC 17025.
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ALLEGATO 11 



ID CELLA DI BONIFICA: T20 Legenda: Note:

4assi 3assi
29/06/2022 19 / 342
20/07/2022 7 / 126

ID cumulo Data
Benna a 

tamburo [m³]
Benna a 

rotori [m³]
Vaglio fisso 

[m³]
Sopravaglio >20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio 10‐20 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto
Sottovaglio <10 mm [m³] ‐ ID 

sottoprodotto

T20 12/7/22 / / 342 132 ‐ T20IMG 70 ‐ T20IMI 140 ‐ T20IMF

Superficie poligono di scavo [m²] 681,76
Profondità di scavo [m] 2,5
Volume teorico da bonificare [m³] 1704,4

TOT.

Litologia materiale
 Terreno di riporto       
 Terreno naturale

Data prelievo
Vol. 

caratterizzato 
[m³]

Sup. CSR 
Eluato 

Superamenti CSC Superamenti CSR
riutilizzabile (R)  / nuova 

vagliatura (V) / da smaltire (S)

13/7/22 132 / n.d. n.d. R
13/7/22 70 / Benzo(a)pirene, Pb, Cu Pb, Benzo(a)pirene R>1
13/7/22 140 / As, Hg, Pb, Cu, Benzo(a)pirene As, Hg, Pb, Cu, Benzo(a)pirene S

342 IM

Volume 
scavato [m³]

Superamenti eluato  Si          No

23/06/2022

20/07/2022

Volume totale scavato [m³]

Data fine scavo

 Data inizio scavo

Data 
N° viaggi/giorno

468

 DATI ATTIVITÀ DI SCAVO

T20IMI
T20IMF

DATI CELLA DI BONIFICA DI PROVENIENZA

 DATI VAGLIATURA

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

Superamenti CSC Colonna A

Sorgente di provenienza
ANALISI E VALUTAZIONE RIUTILIZZO/SMALTIMENTO/NUOVA VAGLIATURA

 Suolo superficiale        
 Suolo profondo            
 Scavi tecnici

Superamenti CSR

 Metalli                           
 IPA                                  
 C>12                               
 C<12

ID campione

T20IMG

Modulo tracciabilità terreni scavati Saronno Città dei Beni Comuni S.r.l

‐ Benna a tamburo: BT
‐ Benna a rotori: BR
‐ Impianto fisso "tradizionale": IM
‐ Sopravaglio >20 mm: G
‐ Sottovaglio 10 ‐ 20 mm: I
‐ Sottovaglio < 10 mm: F
‐ Separatore fasi vagliatura: /
‐ Terreno riutilizzabile 
a qualsiasi profondità: R

‐ Terreno riutilizzabile a 
profondità > 1 m da p.c.: R>1
‐ Terreno da smaltire: S
‐ Terreno da sottoporre a ulteriore vagliatura: V
‐ Superamenti CSR suolo superficiale: 
‐ Superamenti CSR suolo profondo: 

X

X

X
X

X
X

X

X

X

‐ 342 m³ del 29/06/22
corrispondenti ai 
terreni tra 0‐1 m da 
p.c.;

‐ 126 m³ del 20/07/22 
corrispondenti 
all'approfondimento 
della porzione Nord‐
Ovest sino a 2,5 m da 
p.c. non vagliati
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